




 Uviwax®uv-protection

Jedinečná UV-ochrana!

+  Bezbarvý, polomatný nátěr na dřevo na bázi vody 

s UV-ochranou pro oblast vnitřních prostor. 

+  Osmo Uviwax se hodí jako samostatný nátěr 

pro obložení stěn a stopů a rovněž pro skříně 

a dveře ve vnitřních prostorách

+  Přírodní zežloutnutí dřeva se výrazně zredukuje 

a přírodní, světlý barevný odstín dřeva zůstane 

dlouho zachován

+  K dostání ve velikostech balení 

0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů 

+  1 litr stačí na cca 8 m2 při dvou nátěrech

Foto vpravo:

Bez UV-ochrany 

(změna barvy dřeva 

po cca 1 roce)

 
Foto dole: 

Chráněno proti UV 

s Uviwax®em

Dřevo s konečnou úpravou 

Uviwax®em poskytuje 

dlouhodobou ochranu před 

škodlivým UV-světlem.
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Osmo Ochrana dřeva se speciálně hodí 

pro dřevo ve vlhkých prostorách

Ochrana dřeva

+  Bezbarvá vosková impregnace pro dřevo 

ve vnitřních (a také vnějších) prostorách 

– speciálně vhodná pro vlhké prostory.

+  Silně odpuzuje vodu, bez organických biocidů.

+  Ideálně se hodí k ochraně dřevěných truhlíků 

na pískoviště a dětských hraček.

+  K dostání ve velikostech balení 0,75 a 2,50 litru 

– pro profi  uživatele také v 25 litrovém balení

+  Nanesené množství 120 -160 ml/ m2 při dvou 

nátěrech

 

Konečný nátěr Osmo Tvrdým voskovým olejem 

nebo Osmo Dekoračními vosky se doporučuje.
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Tvrdý voskový olej spray

+  Profesionální Tvrdý voskový olej k úpravě povrchu 

nábytku a rovněž ke zpracování / dodatečné úpravě 

jiných povrchů dřeva ve vnitřních prostorách 

s úpravou povrchu olejem / voskem 

+  Bezbarvý – polomatný povrch

+  Osmo Tvrdý voskový olej spray ponechává otevřené 

póry dřeva, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se 

+  Povrch silně odpuzuje vodu, je nenáchylný k zašpinění 

a snadno se udržuje

+  Jednoduché použití nástřikem

+  1 balení (0,4 litru) stačí na cca 4 -5 m2 

při dvou nánosech

TopOlej

+   Speciální kombinace oleje a vosku k bezbarvé úpravě 

povrchu nábytku a (kuchyňských) pracovních desek 

+   Povrch dřeva zůstane přírodně matný a odolný vůči 

chemikáliím používaným v domácnosti a skvrnám 

od vody, vína, piva, coly, ovocné šťávy podle DIN 

68861–1A

+   Osmo TopOlej odpuzuje vodu a je odolný vůči oděru, 

neodprýskává, nepraská a neodlupuje se

+   K dostání ve velikostech balení 0,5 litru

+   1 litr stačí na cca 12 m2 při 2 nánosech

 3058 TopOlej bezbarvý
na smrku

3030 Tvrdý voskový olej 
spray bezbarvý
na smrku
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Barevné nátěry do vnitřních prostor

Barevný olej (Profi  Color olej)

…pro barevnou úpravu dřevěných podlah

+    Barevný základní nátěr bez obsahu rozpouštědel 

pro profesionální kladeče podlah, vhodný pro všechny 

dřevěné podlahy (prkna z masivního dřeva, selská prkna 

a parketové podlahy) 

+    Na bázi přírodního oleje-vosku – s otevřenými póry

+    K dostání v 1 litrovém balení 

+    1 litr stačí na cca 50-60 m2 při 1 nánosu

 

Konečný nátěr jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových 

olejů je bezpodmínečně nutný (viz strana 8-9).

Strojní zpracování 

Osmo Barevného oleje

5411 bílá 
na dubu

5412 stříbrná 
na dubu

5436 karamel 
na dubu

5437 písek 
na dubu

5441 havana 
na dubu

5443 koňak 
na dubu

5464 tabák 
na dubu

5468 antika 
na dubu

5471 černá 
na dubu

Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků dřeva věrných originálu.

Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky při reprodukci tiskem. 

Upozornění: Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat rozdílně, 

zkušební nátěr se proto doporučuje. 
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Komoda upravená Osmo 

Dekoračním voskem transparentním 3161 

ebenové dřevo

Dekorační vosk transparentní

 + Transparentní nátěr na dřevo na veškeré dřevo 

ve vnitřních prostorách (stěny, stropy, dveře, 

podlahy, lišty, trámy, také lepené dřevo, 

dřevotřískové desky a korek).

Na nábytek a dětské hračky se zvláště doporučuje.

 + Transparentní barevný nátěr na dřevěné podlahy; 

konečná úprava Osmo Tvrdým voskovým olejem

 + Dřevo získá odolný povrch s hedvábným leskem 

 + Vynikající konečná úprava povrchu nábytku

 + Povrch je odolný vůči oděru, odpuzuje vodu 

a nečistoty a rovněž je odolný vůči chemikáliím 

používaným v domácnosti

 + Dekorační vosk transparentní se ideálně hodí 

do místností s vysokou vlhkostí vzduchu (např. 

koupelna nebo kuchyň)

 + K dostání ve velikostech balení 0,125, 0,375, 0,75 

a 2,50 litru – pro profi  uživatele také 

v 25 litrovém balení

 + 1 litr stačí na cca 20 m2 

Obložení smrkových stěn upravené Osmo Dekoračním voskem transparentním 3111 bílá; 

Dubová podlaha upravená technikou stíráním Osmo Dekoračním voskem transparentním 3111 bílá, konečná úprava Osmo Tvrdým voskovým olejem 
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 ☞ Zajímavé akcenty! Objevte ještě větší různorodost barev 

Osmo Dekoračních vosků tím, že je jednoduše vzájemně smícháte.

Například: Smíchat Osmo dekorační vosk transparentní 

ve vybraném barevném tónu s Osmo Tvrdým voskovým olejem 

v poměru 1 : 9.

Zobrazené odstíny Dekoračního vosku 

transparentního jsou fotografi e vzorků dřeva 

věrných originálu. Přesto se mohou vyskytn-

out barevné odchylky při reprodukci tiskem. 

Upozornění: Dosažený výsledek 

může podle druhu dřeva vypadat 

rozdílně, zkušební nátěr se proto 

doporučuje. 

3101 bezbarvý 
na smrku

3111 bílá 
na smrku

3123 zlatý javor 
na smrku

3127 savana 
na smrku

3128 buk 
na smrku

3136 bříza 
na smrku

3137 třešeň 
na smrku

3138 mahagon 
na smrku

3143  koňak 
na dubu

3151 holubí modř  
na smrku

3156 tyrkysově zelená 
na smrku

3161 ebenové dřevo 
na smrku

3164 dub 
na smrku

3166 ořech 
na smrku

3168 dub antický 
na dubu
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S novými, moderními pastelovými odstíny propůjčíte 

starému dřevu ve Vašem obytném prostoru zcela zvláštní 

atmosféru. 

+ Ideální na dřevo ve vnitřních prostorách: stěny, stropy, 

dveře, lišty, trámy, také ideálně vhodné na lepené dřevo. 

Na nábytek a dětské hračky se zvláště doporučuje.

+ Na bázi přírodních olejů a vosků

+ Povrch odpuzuje vodu a nečistoty, je odolný 

a lze ho také stírat na vlhko

+ Odolný vůči vínu, pivu, cole a kávě dle DIN 68861-1C

+ K dostání ve velikostech balení 

0,125, 0,375, 0,75 a 2,50 litru 

+ 1 litr stačí na cca 20 m2 při 1 nátěru 

a na cca 12 m2 při 2 nátěrech

Dekorační vosk Novinka!

transparentní barevné odstíny (1 nátěr) / krycí barevné odstíny (2 nátěry)

3172 hedvábí 

transparentní / krycí

3181 křemen 

transparentní / krycí

3182 písek 

transparentní / krycí

3183 korál 

transparentní / krycí

3177 bambus 

transparentní / krycí

3173 fjord 

transparentní / krycí

3169 černá 

transparentní / krycí

3188 sníh 

transparentní / krycí

Zobrazené odstíny Dekoračního vosku kreativního jsou fotografi e vzorků dřeva věrných 

originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky při reprodukci tiskem. 
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Vneste více barevnosti do 

Vašeho života!

„Fjord“ na kuchyňské skříně, „hedvábí“ a „písek“ na 

obložení stěn – s Dekoračním voskem Creativ Vám 

nejsou kladeny žádné meze při kreativních úpravách.

 1 nátěr = transparentní povrch

2 nátěry = krycí povrch
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Pravidelné čištění na vlhko

Wisch-Fix

Koncentrát na čištění a údržbu podlah 

+ Vysoce účinný, ve vodě rozpustný speciální koncen-

trát k přidání do vody na stírání k pravidelnému čištění 

a údržbě zvláště také větších, silně pochozích podlah 

+ Čistí podlahu a zároveň ji oživuje

+ Bez obsahu rozpouštědel a rovněž barvicích a von-

ných látek; biologicky odstranitelný

Wisch-Fix: K pravidelnému čištění a údržbě, 

zvláště také na silně pochozích plochách

Příležitostné intenzivní čištění a oživení
Vosková údržba 

a čistící prostředek / spray

+   K prvnímu čištění a údržbě podlah s úpravou povrchu 

olejem a voskem, nábytku a jiných dřevěných povrchů 

+   Čistí a regeneruje zároveň

+   Bez zápachu a neobsahuje benzol

+   Pro bíle transparentní povrchy 

k dostání také v bílé (3087) 

Čištění a údržba podlah s úpravou povr-

chu olejem s Osmo Voskovou údržbou 

a čistícím prostředkem

Údržba a obnovení ochrany dřeva

Tvrdý voskový olej

Strojní dodatečná úprava podlahy olejem 

Obzvláště účinný k odstranění šťávy, mléka, 

coly, piva, vína, kávy a znečištění obvyklého 

v domácnosti!

Obzvláště účinný k odstranění mast-

noty, krému na boty, stop od bot, 

inkoustu a jiných odolných skvrn!

Údržba dřeva do vnitřních prostor

Při dodatečné úpravě 

olejem nanést Tvrdý 

voskový olej velmi tence!

Aby originální vlastnosti podlahy zůstaly zachovány také 

po léta, musejí být opotřebované plochy dodatečně 

upraveny jedním z Osmo Tvrdých voskových olejů.

Po důkladném očištění Osmo Floor Center 

se nanese velmi slabý nátěr.
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Opti-sada

+ Na všechny hladké podlahy ze dřeva, plastu, 

dlažby a přírodního kamene

+ Optimalizovaná údržba podlahy bez námahy 

– se 4-dílnou Opti-sadou:

Teleskopická tyč: Pro perfektní nastavení 

délky, které šetří záda 

Mop na prach, a):Jednoduchá péče na sucho 

pro všechny dřevěné podlahy

Mop na vlhké setření, b): Jednoduchá péče 

na vlhko s Osmo Wisch-Fixem pro všechny 

dřevěné podlahy.

Utěrka z aktivních vláken, c): Jednoduchá 

jednorázová péče s Osmo Voskovou údržbou 

a čistícím prostředkem pro všechny dřevěné 

podlahy s úpravou povrchu olejem / voskem.

S Osmo Opti-sadou 

se Vám péče o podlahu ulehčí!

b)

a)

c)

Easy Wax Care

Praktická voskem impregnovaná utěrka 

k oživení a čištění povrchu dřeva 

s úpravou olejem / voskem 

– zcela jednoduché použití!

Easy Wax Care: K oživení a čištění povrchů dřeva 

s úpravou olejem / voskem

předtím

Sada na údržbu podlahy

+ Na podlahy, které mají úpravu povrchu Osmo Tvrdým 

voskovým olejem

+ Kompletní sada obsahuje: 1 litr Wisch-Fixu, koncen-

trátu na čištění a údržbu, 0,4 litru Voskové údržby 

a čistícího prostředku – spray, 3 hadříky k nanesení, 

1 leštící pad a návod na údržbu.



… n a  d ře v o  v e  v n ě j š í c h  p ro s t o r á c h

Barevná harmonie, osobitý výraz 
 

Jemně zelená a slunečně žlutá, zářivě červená a širá modř 

– příroda nám skýtá nekonečné bohatství barev.

My jsme se orientovali na tuto přírodní různorodost a vytvořili jsme pro Vás paletu výrobků, 

které při ztvárnění nechávají velký prostor pro individuální meziodstíny.

 

Chcete jasnými nebo přírodně zbarvenými barvami zvýraznit strukturu dřeva. Nebo sytými 

odstíny dosáhnout zdůraznění? Chcete Vaši fasádu účinně chránit proti povětrnostním 

vlivům nebo Vašemu zahradnímu domku jednoduše dodat individuální ráz? Osmo má 

vhodný nátěr, který je přizpůsoben zvláštním vlastnostem použitého listnatého nebo 

jehličnatého dřeva.
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Všechno dobré 
z přírody

Všechno dobré 
z přírody

lněný olej

Camauba-

vosk

Candelila-

vosk

slunečnicový 

olej sojový 

olej
olej 

z bodláku

Přírodní nátěry na dřevo od Osmo
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Speciální oleje na dřevo 

+  Do vnějších prostor - polomatné

+  Chrání, ošetřují a zkrášlují zahradní nábytek a dřevěné 

plochy z mnoha ušlechtilých dřevin 

+  Vyhlazují povrch dřeva a odpuzují vodu a nečistoty

+  Speciální oleje na dřevo jsou k dostání ve velikostech 

balení 0,75 a 2,50 litru 

– pro profi  uživatele také v balení 25 litrů

+  1 litr stačí na cca 12 m2 při 2 nátěrech

Transparentně barevné nátěry do vnějších prostor
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Olej na douglasie 

004 přírodně zbarvený 

Olej na borovice 

005 Olivově zelená*

Olej na bangkirai 

006 přírodně zbarvený 

Olej na týk 

007 bezbarvý** 

Olej na modřín 

009 přírodně zbarvený 

Olej na terasy 

012 bezbarvý** 

Zobrazené barevné odstíny jsou fotografi e vzorků 

dřeva věrných originálu. Přesto se mohou vyskytnout 

barevné odchylky při reprodukci tiskem. 

Upozornění: Dosažený výsledek může podle druhu 

dřeva vypadat rozdílně, zkušební nátěr se proto 

doporučuje.

Olej na bangkirai 

016 tmavý 

008 Speciální olej na 

tvrdé dřevo - spray 

bezbarvý**

* Barevný odstín jako tlakově impregnované dřevo 

** Žádná UV-ochrana

Olej na termo-dřevo 

010 

Olej na iroko 

011 přírodně zbarvený 

Olej na garapa 

013 přírodně zbarvený 

Olej na massaranduba 

014 přírodně zbarvený

Olej na dub 

015 přírodně zbarvený 

Speciálně 
pro úpravu prken 

na balkónech a terasách 
vyvinulo Osmo 

kartáč k natírání podlah 
(150 mm).
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Olej na ochranu proti UV záření 

+   Osmo UV ochranný olej je bezbarvý polomatný nátěr 

na dřevo na venkovní použití s mnohostranným využitím

+  OSMO UV ochranný olej je vyroben 

na bázi přírodních olejů s otevřenými póry

+  Neodlupuje se, nepraská a netváří šupiny

+   Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo prodlužuje 

výrazně OSMO UV Ochranný olej dobu mezi renovačními intervaly

+  Jako samostatný nátěr  zabraňuje procesu šednutí dřeva UV 

ochranným faktorem 12 v porovnání s neošetřeným dřevem

+  OSMO UV Ochranný olej odpuzuje vodu a nečistoty, reguluje 

vlhkost a snižuje bobtnání a sesychání dřeva

+  K dostání v obsahu 0,75 l a 2,5 l

+  1 litr stačí na ca. 16 m2

+  UV ochranný olej č. 410 bez biocidních 

účinných látek / UV ochranný olej č. 420 Extra 

účinný proti napadení řasou, plísni a houbou

F
o

to
: 

H
a

n
s
e

 H
a

u
s

Novinka!

OCHRANA

Obsahuje účinné látky 

k preventivní ochraně 

nátěru proti napadení 

řasou a houbou

Bez biocidních účinných látek, 

bez konzervačních prostředků

Nezávadné pro 

člověka, zvířata a rostliny 

po uschnutí nátěru

DIN 53160, stálobarevnost v potu a při naslinění

EN 71.3, vhodné na dětské hračky
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 Neošetřené nebo běžnými oleji ošetřené dřevo bez UV ochrany 

zešedne již během několika měsíců

 Dosud byla efektivní UV ochrana ve venkovním prostředí 

možná pouze použitím pigmentovaných nátěrů, které však 

zakryjí přírodní odstín dřeva

 Silnovrstvé lazury mohou nabídnout časově 

omezenou UV ochranu, jsou však náchylné k odlupování

 OSMO UV Ochranný olej obsahuje speciální, 

bezbarvé obsažené látky,které nenechají UV 

paprsky působit na dřevo

 UV-ochranný faktor 12 zabraňuje efektivně procesu 

šednutí, bez toho, aby se zakryl přírodní odstín 

dřeva

 UV Ochranný olej s otevřenými póry je vyvinut 

dle OSMO fi lozofi e tzn. nepraská, neodlupuje se 

a nevytváří šupiny

Ochranný faktor
Ochranný faktor

vyzkoušeno na základě EN 927-6
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Ochranný olej na bambus 

+  Do vnějších prostor – polomatný

+  Chrání, udržuje a zkrášluje terasy z bambusu

+  Ochranný olej na bambus vytvoří hladký povrch 

bambusu, který má snadnou údržbu 

a odpuzuje vodu a nečistoty

+  Působí tak, že reguluje vlhkost 

a snižuje bobtnání a smršťování

+  Ochranný olej na bambus je k dostání 

ve velikostech balení 0,75 a 2,50 litru

+  1 litr stačí na cca 12 m2 při 2 nátěrech

Lazura vhodná na ploty a do zahrad

+  Lehce pigmentovaný, ekologický nátěr 

na bázi vody do vnějších prostor

+  Transparentní – polomatná 

+  Odolná proti povětrnostním vlivům 

a UV záření

+  K dostání ve velikostech balení 0,75 

a 2,50 litru – pro profi  uživatele také 

v 25 litrovém balení

+  1 litr stačí na cca 24 m2 
7400 Gard zelená
na smrku

7600 Gard hnědá
na smrku

017 Přírodně zbarvený
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 *  Světlé transparentní 

odstíny poskytují pouze 

malou UV ochranu, proto 

se nedoporučují pro 

plochy silně vystavené 

slunečnímu záření. 

9211 smrk bílý *
na smrku

9212 stříbrný topol
na smrku

9221 borovice 
na smrku

9222 smrk přírodní *
na smrku

9232 mahagon 
na smrku

9233 Hemlock* 
na smrku

9234 skandinávská červená 
na smrku

9235 červený cedr 
na smrku

9236 modřín 
na smrku

9241 dub
na smrku

9242 jedlově zelená 
na smrku

9252 patina
na smrku

9261 ořech
na smrku

9262 týk 
na smrku

9264 palisandr
na smrku

9271 ebenové dřevo
na smrku

Jednorázová lazura HSPlus

+   Transparentní, polomatná lazura s otevřenými póry 

na bázi oleje do vnějších a vnitřních prostor: 

bez obsahu rozpouštědel

+   Optimální ochrana povrchu a trvalá krása

+   Pouze 1 nátěr – ušetří čas a peníze!

+   Lazura odpuzuje vodu, reguluje vlhkost 

a snižuje bobtnání a smršťování dřeva

+   K dostání ve velikostech balení 0,375, 0,75 a 2,50 litru 

– pro profi  uživatele také v 25 litrovém balení

+   1 litr stačí na cca 26 m2 

Fasáda natřená Osmo 

Jednorázovou lazurou 9221 borovice
Nejvyšší 

vydatnost 

při nejlepší 

kvalitě!

Upozornění: Dosažený 

výsledek může podle 

druhu dřeva vypadat 

rozdílně, zkušební nátěr 

se proto doporučuje. 
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Ochranná lazura na dřevo

+  Dekorativní dlouhodobá ochrana na bázi oleje 

pro veškeré dřevo ve vnějších prostorách

+  Transparentní – polomatná

+  2 nátěry

+  Obsahuje účinné látky k preventivní ochraně 

nátěru proti napadení řasami a houbami

+  Silně odpuzuje vodu 

+  Mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům 

a UV záření

+  Ochranná lazura na dřevo je k dostání ve 

velikostech balení 0,75 a 2,50 litru 

– pro profi  uživatele také v 25 litrovém balení

+  1 litr stačí na cca 12 m2 při 2 nátěrech

 ☞ Vneste barvu do hry! Objevte různorodost 

barev Osmo Ochranné lazury tím, že barevné odstíny 

vzájemně smícháte.

F
o

to
: 
B

ie
n

 Z
e
n

k
e
r

OCHRANA

Mimořádně odolná 

vůči vlivům počasí 

a UV záření
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Zobrazené barevné odstíny Ochranné lazury na dřevo jsou fotografi e vzorků 

dřeva věrných originálu. Přesto se mohou vyskytnout barevné odchylky 

při reprodukci tiskem. 

Upozornění: Dosažený výsledek může podle druhu dřeva vypadat 

rozdílně, zkušební nátěr se proto doporučuje. 

700 borovice
na smrku

702 modřín 
na smrku

703 mahagon 
na smrku

706 dub
na smrku

707 ořech 
na smrku

708 týk 
na smrku

710 pinie
na smrku

712 ebenové dřevo 
na smrku

727 palisandr 
na smrku

728 cedr 
na smrku

729 jedlově zelená 
na smrku

900 bílá 
na smrku

903 bazaltově šedá 
na smrku

1415 Gard zelená 
na smrku
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Fasáda natřená Osmo Selskou barvou 2204 slonová kost

Selská barva

Barevná různorodost pro oblast vnějších prostor!

+ Krycí nátěr na dřevo pro všechny povětrnostní 

podmínky s nepřekonatelnou životností

+ Výborně se hodí na dřevěné fasády, balkóny, okna, 

zahradní a prázdninové domky a rovněž zahradní 

nábytek

+ Osmo Selská barva je odolná vůči povětrnostním 

vlivům a robustní vůči malému poškození 

+ Osmo Selská barva je k dostání ve velikostech 

balení 0,75 a 2,50 litru – pro profi  uživatele také 

v 25 litrovém balení

+ 1 litr stačí na cca 16 m2 při 2 nátěrech

Krycí nátěry do vnějších prostor
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2501 labrador modrá 2506 královská modř 2507 holubí modř 2606 středně hnědá

2607 tmavě hnědá 2703 černošedá

2704 kamenně šedá 2708 křemenně šedá

2101 bílá 2203 smrkově žlutá

2204 slonová kost 2205 slunečně žlutá 2311 karmínově 
červená

2404 jedlově zelená

2308 nordicky červená 2310 cedr/červené 
dřevo

Selská barva 
míchané odstíny*

Osmo Selská barva na dřevo na bázi oleje s otevřenými póry je nejlepší 

alternativa obvyklých lakových nátěrů s uzavřeným povrchem. Nyní vám nabízíme 

Osmo Selskou barvu jak ve standardizovaných barevných odstínech RAL, 

tak také v odstínech NCS* jako míchané barevné odstíny. Veškeré odstíny Osmo 

Selské barvy jsou od února 2009 na přání a za příplatek k dostání i s obsahem 

účinných biocidních látek na ochranu nátěru proti napadení řasou a houbou.

Osmo Selské barvy v míchaných barevných odstínech se na objednávku 

namíchají v závodě fi rmy OSMO a jsou k dodání během 5–14 pracovních dnů. 

Minimální objednací množství přitom činí jenom 1 x 2,5 litrů pro jeden barevný 

odstín.

(* Namíchané odstíny jsou ca. barevné odstíny. Efektní, zářivé a metalické barvy se nedodávají.) 

  ☞  Selská barva je také 

k dostání ve 186 barevných 

odstínech RAL a 1950 barevných 

odstínech NCS! 



Krycí barva na dřevo 

Profesionální, bílý nátěr na okna a dveře, který 

neodprýskává, nepraská a neodlupuje se.

+ Krycí nátěr na dřevo na bázi oleje 

do vnějších (a vnitřních) prostor

+ Osmo Krycí barva na dřevo mimořádně 

odpuzuje vodu a je odolná vůči povětrnostním 

vlivům a UV-záření

+ Povrch má otevřené póry a je hedvábně lesklý

+ Lze ji obzvláště dobře roztírat a je vydatná 

ve spotřebě

+ Krycí barva na dřevo je k dostání 

ve velikostech balení 0,375, 0,75 a 2,50 litru

+ 1 litr stačí na cca 18 m2, 

při 2 nátěrech na cca 10 m2
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Impregnace dřeva WR 

+  Bezbarvá ochrana dřeva – základní nátěr pro staticky nenamáhané dřevo 

bez kontaktu se zeminou ve vnějších prostorách (např. okna, rolety, dveře, 

pergoly, vnější obložení, zahradní nábytek)

+  Osmo Impregnace dřeva WR působí preventivně proti rostlinným a zvířecím 

škůdcům dřeva jako plíseň, modrání dřeva a napadení hmyzem

+  Silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a sesýchání dřeva

+  Ideální jako základní nátěr pro barvy na bázi oleje (jako Osmo Jednorázová 

lazura, Olej na ochranu proti UV záření, Selská barva);

+  Pro nutný konečný nátěr se hodí všechny Osmo nátěry

+  K dostání ve velikostech balení 0,75 a 2,50 litru 

- pro profi  uživatele také v 25 litrovém balení

+  Nanesené množství 160-200ml/m2

Impregnace dřeva do vnějších prostor
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* Používat bezpečně z hlediska biocidů. 

Před použitím vždy přečíst označení 

a informaci o výrobku.

OCHRANA

Preventivní ochrana 

dřeva proti plísni, 

modrání dřeva a hmyzu 

narušujícímu dřevo.



potom

Údržba dřeva do vnějších prostor

Sada na údržbu týkového dřeva Sada k odstraňování pryskyřice

+   Speciální odstraňovač pryskyřice

+   Olejová lazura

+   Čistící hadřík

předtím
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Nová svěžest pro ušlechtilý nábytek na 

zahradách a terasách – se speciální kompletní 

sadou na údržbu pro týk a ostatní dřeviny: 

+   Odšeďovač dřeva: K oživení a čištění 

zešedlého dřeva 

+   Speciální olej na tvrdé dřevo - spray: 

chrání, udržuje a zkrášluje zahradní nábytek 

a terasy. Olej odpuzující vodu a nečistoty. 

+   Brusné rouno 

+   Kartáč (rejžák) 



* Použít bezpečně z hlediska 

biocidů. Před použitím vždy 

přečíst označení a informaci 

o výrobku.

potom

předtím
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potompředtím

Gard Clean 
Odstraňovač zeleného povlaku*

Odstraňovač zeleného povlaku, který opravdu působí!

+ Vysoce účinný koncentrát 

+ Na dřevo (natřené a nenatřené), plastové a lakované 

povrchy, kámen, beton, sklo, zahradní nábytek… 

+ Čistí důkladně, rychle, šetrně a samočinně 

+ Zabraňuje novému vytvoření povlaku

+ Bez zápachu 

+ Gard Clean je k dostání v 1,00 a 5,00 litrovém kanystru

+ 1 litr stačí na cca 30-100 m2, podle povlaku

Odšeďovač

Vysoce účinný speciální čistící prostředek k oživení a čištění 

zešedlého dřeva

+ Jednoduché použití

+ Přírodní charakter nezvětralého dřeva bude znovu obnoven, 

svěží, teplý barevný odstín se viditelně obnoví

+ Obzvláště lze doporučit pro dřevěné plochy, terasy, 

dřevěné fasády a podobné plochy

+ Bez zápachu, biologicky odbouratelný

+ K dostání v 1,00 a 5,00 litrovém kanystru



… V h o d n é  p ř í s l u š e n s t v í

Nanesení Osmo Tvrdého voskového oleje Osmo Kartáčem k natírání podlah
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Nářadí / příslušenství

▲

Kartáč k natírání podlah 

150, 220 a 400 mm. 

Vhodný pro

všechny Tvrdé voskové oleje 

a Dekorační vosky 

▲

Sada na parkety s válečkem 

Obsah: Vana na barvu včetně 

otíracích žlábků, vložky do vany 

(3 kusy), váleček z mikrovláken 

(250 mm široký), zasouvací úchyt 

K optimálnímu zpracování Osmo 

Tvrdého voskového oleje (kromě 

Tvrdého voskového oleje Pure 5125) 

▲

Dvojitá stěrka 

270 mm 

Vhodná pro

všechny Tvrdé voskové oleje 

a Dekorační vosky na podlahách
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▲

Profi  stěrka 

500 mm 

Vhodná pro

všechny Tvrdé voskové oleje 

a Dekorační vosky na podlahách

▲

Opti-sada 

Mop na prach, mop na vlhké 

setření, hadřík z aktivních vláken 

K použití pro

Wisch-Fix a Voskovou údržbu 

a čistící prostředek

▲

FloorXcenter 

Vhodný 

k údržbě, čištění a oživování 

povrchu podlah s úpravou 

povrchu olejem a k nabarvení 

(colorování)

Novinka!



Natírání fasády s Osmo Sadou k válečkování a natírání
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Nářadí / příslušenství

▲ ▲ ▲

Ideální
k odstranění

odolných
skvrn!

Sada k válečkování a natírání 

Obsah: Vana na barvu včetně otíracích 

žlábků, jednorázové vložky (3 kusy), 

váleček z mikrovláken (100 mm široký), 

zasouvací úchyt, plochý štětec 

(60 mm) 

Vhodná 

pro všechny Osmo nátěrové systé-

my k úpravě jemně řezaného dřeva 

a přírodně ponechaného dřeva. Ideální 

pro úpravu větších ploch. 

Štětec plochý 

25, 50, 60 a 100 mm 

Vhodný 

pro všechny Osmo olejové barvy 

Leštící pad 

Vhodný k odstranění odolných 

skvrn
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▲ ▲▲

Příslušenství

▲ ▲

Odstraňovač 

K odstraňování starých nánosů 

barev a laků z nábytku, oken, 

dveří a profi lovaného dřeva.

Šetří životní prostředí, protože 

je bez chlorouhlovodíků 

a rovněž aromátů. 

Biologicky odbouratelný, 

přezkoušen podle OECD normy.

Čistič štětců a ředidlo 

K čištění pracovního nářadí 

po nanesení Osmo nátěrů na 

dřevo, olejových nebo 

nátěrových syntetických barev. 

K ředění barev na bázi 

rozpouštědel.

Pasta na dřevo 

Na dřevo a materiály ze dřeva 

ve vnitřních prostorách 

(u malých trhlin a spár). 

Může být po uschnutí dodatečně 

upravena všemi Osmo barvami. 

K dostání v barvě bílá, buk, smrk, 

mahagon a dub.

Pasta na dřevo je k dostání 

také jako kompletní box 

(Obsah: Karton 30 x 100 g tuba)

Easy Clean 

Vlhké utěrky k čištění rukou

– když chybí voda a mýdlo! 

K účinnému čištění rukou. 

Odstraní bez námahy olej a vosk 

a rovněž bitumen, dehet, inkoust, 

lepidlo atd. 

Není třeba žádná voda 

na opláchnut.

Dřívka na míchání 

Ideální 

k promíchání 

0,75 a 2,5 l nádob
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nátěrové systémy 

na bázi oleje/vosku

… O s m o  d ě l á  t e n  ro z d í l

Tradiční nátěrové 

systémy na bázi 

oleje

Laky a nátěrové 

systémy 

na bázi vody

Výhody tradičních nátěrů

na bázi oleje

Proniknou do dřeva

Oživí dřevo

Lze je jednoduše 

a částečně renovovat 

Neodprýskávají, nepraskají 

a neodlupují se

▲
▲

▲
▲

Výhody laků a nátěrů 

na bázi vody

Nátěr leží na povrchu dřeva

Dobrá odolnost vůči kapalinám

Ochrana před oděrem

Snadná údržba

▲
▲

▲
▲

Tento systém

– chrání dřevo zevnitř

– nevytváří fi lm

– netvoří žádné ochranné povrchy

Tento systém

– chrání dřevo z vnějšku

– vytváří fi lm

– vytvoří silnou vrstvu

Osmo nátěrový systém

– chrání dřevo zevnitř a z vnějšku

– nevytváří fi lm

– tvoří ochranný povrch 

s otevřenými póry

Nevýhody

Špatná odolnost vůči kapalinám

Náročná údržba

▲
▲

Nevýhody

Renovace je možná pouze po 

předchozím obroušení

Povrch nelze částečně 

renovovat

Nátěr odprýskává, praská a odlu-

puje se

▲
▲

▲

Kvůli nízké odolnosti vůči kapalinám mohou rychle 

vzniknout nepěkné skvrny od vody.

K renovaci podlahy musí být lakovaný povrch 

nejdříve obroušen.

Osmo 
sjednocuje výhody 

pro dřevo příznivého 
nátěru na bázi oleje 
s hladkým povrchem 

původních laků!

Osmo 
sjednocuje výhody 

pro dřevo příznivého 
nátěru na bázi oleje 
s hladkým povrchem 

původních laků!

Osmo 
zvládlo odstranit 
nevýhody nátěrů 

na bázi oleje 
a obvyklých laků!

Osmo 
zvládlo odstranit 
nevýhody nátěrů 

na bázi oleje 
a obvyklých laků!



▲
▲

▲
▲

▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
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Mohu podlahu nabarvit jinou barvou?

Ano, s Osmo Dekoračním voskem. Naneste nátěr pevným 

kartáčem, nechte nátěr pár minut působit a odstraňte přebytečný 

materiál hadříkem ve směru fl ádrování dřeva. Podlahu za dobrého 

větrání nechte schnout přes noc a poté naneste jeden nebo dva 

tenké nátěry s Osmo Tvrdým voskovým olejem jako konečným 

nátěrem.

Co se stane, když je část povrchu 

dřeva poškozena?

Poškozená místa lze obrousit a – oproti mnoha obvyklým lakům – 

s Osmo produkty provést novou úpravu povrchu bez znatelných 

okrajů.

Na co musím dbát u podlahy z tvrdého dřeva?

Některá tvrdá dřeva jako jatoba a merbau mohou na základě 

své tvrdosti a obsažených látek pohltit pouze málo materiálu. 

Proto doporučujeme bezbarvou úpravu řídce tekutým Osmo 

Čistým voskem, který také u tohoto dřeva pronikne hluboko 

do pórů.

Co se stane, když jsem nanesl příliš mnoho materiálu 

při úpravě podlahy?

Pokud jste nanesli příliš mnoho Tvrdého voskového oleje, 

doba schnutí se podstatně prodlouží. V tomto případě 

zajistěte dodatečné odvětrání. Otevřete okna a dveře, 

aby nátěr uschnul přírodní oxidací. Pokud by přitom 

došlo k poškození povrchu, odstraňte ho tak, jak je 

popsáno výše.

Co se stane, když jsem nanesl 

příliš málo materiálu?

Pokud jste nanesl příliš málo materiálu, mohou se vytvořit skvrny 

od vody a dřevo může vypadat poněkud „suše“ nebo „matně“. 

Naneste v každém případě dodatečný tenký nátěr s Osmo 

Tvrdým voskovým olejem.

 

 

 

Jak je třeba připravit dřevěný podklad 

před nátěrem?

Dřevěný podklad musí být čistý, suchý (max. vlhkost dřeva 20%) 

a nesmí být vystaven mrazu.

 

Lze barevné odstíny Osmo Color produktů 

vzájemně míchat?

Ano, barevné odstíny stávajícího sortimentu výrobků lze vzájemně 

míchat v každém poměru. Osmo Selskou barvu 2404 jedlově 

zelenou lze například smíchat s Osmo Selskou barvou 2703 

černošedou, aby se ztmavil barevný odstín. 

Upozornění: Osmo Selské barvy lze na vyžádání dodat ve 186 

barevných odstínech RAL-klasik (viz strana 33).

Jaké druhy dřeva by měly být ve vnějších prostorách trvale 

chráněny Osmo Impregnací dřeva WR?

Použitím impregnace lze životnost druhů dřeva s nízkou 

odolností výrazně prodloužit. K těmto druhům dřeva patří 

především jehličnaté dřevo jako smrk/jedle, borovice 

a jedlovec.

Je Osmo Impregnace dřeva WR samostatný nátěr?

Ne, Osmo Impregnace dřeva WR není samostatný nátěr. Aby 

se zaručila plná ochrana (UV-záření) a trvalá krása dřeva, je 

pro nezastřešené dřevo během tří měsíců nutný pokud možno 

pigmentovaný konečný nátěr (např. Osmo Selskou barvou nebo 

Osmo Jednorázovou lazurou). 

Odkud pochází napadení houbami na dřevěných 

nátěrech ve vnějších prostorách 

a jak je lze odstranit?

Nejčastěji se vyskytující houby vykazují tečkovité, 

někdy nahnědlé, ale většinou černé napadení. Me-

chový porost a řasa tvoří naproti tomu zelený povlak 

na nátěru. Tyto organismy zabarvující dřevo se mohou 

plošně rozšiřovat po celé fasádě. Napadení vznikne 

primárně vlhkostí a ostatními vlivy životního prostředí 

– obzvláště ve stinných polohách a v blízkosti vod 

nebo porostů. Dřevo jimi není narušeno. Povlak lze 

odstranit Osmo Gard Clean nebo s pomocí 5-ti pro-

centního chlórového bělícího louhu (k dostání v drogé-

riích). K ochraně dřevěně fasády zůstává pouze 

použití fungicidně a algicidně vybavených krycích 

nátěrů (Osmo Ochranná lazura na dřevo). 

Existuje do vnějších prostor bezbarvý nátěr 

s UV-ochranou?

Ano, nový Osmo Olej na ochranu proti UV záření 

obsahuje speciální bezbarvé látky, které nenechají 

UV záření dojít ke dřevu. Tím se velmi zpomalí proces 

šednutí a přírodní vzhled dřeva zůstane zachován. 

Jak to, že vypadá nátěr jinak 

než barevný odstín z plechovky?

Lazury mohou podle druhu dřeva, na které bu-

dou natřeny, vyvolat jiný barevný výsledek. Tento 

odstín nemusí bezpodmínečně souhlasit s bare-

vným vzorkem na plechovce. Doporučujeme na 

později co možná nejméně viditelném místě povr-

chu dřeva vyzkoušet, zda bude s lazurou dosaženo 

požadovaného výsledku.

Jak se provádí úprava dřevěných ploch ze dřeva 

bohatého na obsažené látky?

Exotické dřevo (iroko, massaranduba, týk, bangkirai 

atd.) a zvláště na pryskyřici bohaté druhy dřeva (např. 

modřín a douglasce) obsahují látky, které dřevo činí 

odolným vůči plísni, modrání a hmyzu. Tyto látky 

obsažené ve dřevu mohou zabránit jako separační fi lm 

proniknutí pojiv (přírodní rostlinné oleje) do podkladu 

dřeva a zpomalit schnutí barvy.

Doporučujeme proto před první úpravou dodržet dobu 

vystavení povětrnostním vlivům 2-3 měsíce.

Impregnace není na základě přírodní odolnosti 

bezpodmínečně nutná.

Osmo Speciální oleje na dřevo jsou speciálně 

přizpůsobeny přírodním barevným odlišnostem 

a vlastnostem mnoha druhů ušlechtilého dřeva. 

Propůjčí dřevu svěží, přírodní vzhled a příjemný, 

citelně hladký povrch.

Při transparentně barevné úpravě dřevěných ploch 

doporučujeme konečný nátěr Osmo Olejem na týk 

007 bezbarvým, aby se pigmenty chránily před 

oděrem.

Upozornění: K úpravě větších dřevěných ploch nabízí 

Osmo speciální Kartáč k natírání podlah (150 mm), 

který umožňuje profesionální barevnou úpravu ve 

stoje. 

Lze nanést Osmo Selskou barvu 

také nástřikem?

Osmo Selská barva se nanáší v tenké vrstvě na čistý 

a suchý povrch dřeva pevným štětcem nebo Osmo 

Sadou k válečkování a natírání speciálně vyvinutou 

pro naše Color produkty. Pokud bude nanesena 

Osmo Selská barva nástřikem (např. pistolí s nádob-

kou), doporučujeme v každém případě dopracování 

štětcem.
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