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V dnesni dobé Zijeme v neustdlém shonu a zkousime najit

klid, krasu a bezpecné Utocisté doma i v mistech, ve kterych
se zdrzujeme. Potfeba bezpedi a kvalita Zivota v krdsném prostredi
se stala béZnou a nezbytnou. Lidé chtéji chrdnit to, co maiji radi
a obklopovat se krdsnymi predméty. INVADO Sp. z o.0.
v Dzielnej je jednim z nejpruznéiji se rozvijejicich vyrobcd dvefi,
soklovych a ukoncovacich list z MDF desek a borovicové preklizky
v Polsku. INVADO je také prednim dodavatelem komponentd pro
ndbytkdrsky primysl. Svou pozici na trhu si buduje diky vice nez
dvacetiletym zkusenostem a neustdlym investicim do technologii,
zaméstnancd a zdokonalovani kvality.

Kvalita nade vse

Politika kvality sehrdvd vedouci Ulohu v Cinnosti a strategii rozvoje
firmy INVADO, coz potvrzuje Certifikdt ISO 9001:2009. Vysokd
Uroven vyrobkU a sluzeb je vedle ceny a termind doddvek,
z&kladnim cilem firmy, diky némuz se povazuje za divéryhodného
partnera.

TECHNOLOGIE INVADO:

Zd&klad nabidky INVADO tvofi vyroba dvernich kfidel a zdrubni,
proto bylo prilomem v cinnosti firmy zavedeni novdatorské
technologie vyroby féliovanych dvernich kfidel (Technologie
INVADO). V soucasnosti se INVADO diky inovacnimu zpUsobu
vyroby dvefi nachdzi ve skupiné technologicky nejvyspélejsich
firem v Evropé. Charakteristickou vlastnosti této technologie
je féliovani povrchu bez spojeni na hrandch polodrdzky. Diky
tomu hrana nejenze vypadd esteticky, ale je také odolnéjsi proti
poskozeni. V podstaté neni mozné odreni nebo odtazeni bocni
folie, protoze spojeni félie je umisténo ve vnitini hrané polodrazky
— okem neviditelné. ,,Technologie féliovdni hladkych dvefi ve
velkovyrobé* se pouzivd od roku 2007 pro vsechny modely
foliovanych dveri.

Bezpecné hrany.

Féliované dvefe INVADO jsou vyrobeny v patentované
technologii INVADO spocivajici ve spojovdni fdélie
mimo hranu polodrdzky. Hrany dvefi vyrobené v
této unikdtni technologii jsou chrdnény proti odfeni
a odlepeni dekoru a po delsi dobu maji pékny a novy vzhled.

www.invado.pl
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V sucCasnej dobe zijeme v neustdlom zhone a snazime

sa ndjst pokoj, krdsu a bezpecné Utocisko doma aj na
miestach, na ktorych sa zdrziavame. Potreba bezpecia a kvality
Zivota v peknom prostredi sa stala beznd a nevyhnutnd. Ludia
chcU chrdanif to, Co maju radi a chcU sa obklopovat peknymi
predmetmi. INVADO Sp. z 0.0., v Dzielnej je jednym z najrychlejsie
sa rozvijajucich vyrobcov dveri ako aj soklovych a ukoncovacich
list z MDF dosiek a borovicovej preglejky v Polsku. INVADO je
tiez poprednym doddvatelom komponentov pre ndbytkdrsky
priemysel. Svoju poziciu na trhu buduje na zdklade viac ako
dvadsatroénych skiUsenosti, ako aj neustdlymi investiciami do
technoldgie, ludi a zdokonalovania kvality.

Kvalita nadovsetko

Politika kvality odohrdva veducu Ulohu v ¢innosti a stratégii vyvoja
INVADO, ¢o potvrdzuje Certifik&t ISO 9001:2009. Vysokd Uroven
vyrobkov a sluzieb je, vedla ceny a terminov doddvok, zdkladnym
cielom firmy, vdaka ktorému je povazovand za déveryhodného
partnera.

TECHNOLOGIA INVADO:

Zd&klad ponuky INVADO tvori vyroba dvernych kridel a zdrubni,
a preto prelomom v ¢innosti firmy bolo zavedenie novdatorskej
technoldgie vyroby féliovanych dvernych kridel (Technoldgia
INVADO). V sucasnosti sa INVADO vdaka inovativhej metdde
vyroby dveri nachddza v skupine technologicky najvyspelejsich
fiiem v Eurdpe. Charakteristickym znakom tejto technolégie
je foliovanie povrchu bez spdjania na hrandch polodrdzky.
Vdaka tomu hrana nielen vyzerd esteticky, ale je tiez odolnejSia
proti poskodeniu. V zdsade neexistuje moznost odretia alebo
odtiahnutia bocnej félie, pretoze spojenie folie sa nachddza vo
vnutornej hrane polodrdzky — okom neviditelné. ,Technoldgia
foliovania hladkych dveri vo velkovyrobe" je pouzivany od roku
2007 na vietkych modeloch féliovanych dveri.

Bezpeéné hrany.

Foliované dvere INVADO sU vyrobené v patentovanej
technoldgii INVADO spocivajucej v spdjani félie
mimo hrany polodrdzky. Hrany dveri vyrobené v
tejto unikdtnej technolégii sU chrdnené proti odreniu
a odlepeniu dekoru a po dihsiu dobu maju pekny a novy vzhlad.
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ZacKkylINVADO

E INVADO - LIDR NOVYCH TECHNOLOGIi 2012

Féliované dvefe INVADO jsou vyrobeny v patentované
technologii INVADO, kterd spociva ve spojeni félie mimo hranu
polodrdiky. Hrany dvefi vyrobené touto unikdatni technologii
jsou chranény proti odieni a odlepeni dekoru a dlouho
zUstanou pé&kné a nové.

,Lidr Novych Technologii 2012" je celopolsky program
organizovany firmou Nowe Technologie. Jeho cilem je
ocenovdani firem, které vytvdareji trendy na trhu, propaguiji
moderni, bezpecné a funkcni stavebnictvi, a tim pfispivaiji
k rozvoji celého odvétvi. Jmenovand porota Programu
Lidr Novych Technologii 2012 si peclivé prohlédla Cinnosti
prihldsenych firem a také provedla analyzu predlozenych
materidll. Rozhodnutim &lend poroty titul ,Lidr Novych
Technologii 2012" ziskala firma INVADO, jeden z nejrychleji se
rozvijejicich vyrobcU dvefi a soklovych list, za zavddéni novych
technologii a inovaci do vyrobniho procesu.

INVADO - LIDER NOVYCH TECHNOLOGIi 2012

Féliované dvere INVADO suU vyrobené v patentovanej
technoldgii INVADO, ktord spociva v spdjani folie mimo hrany
polodrazky. Hrany dveri vyrobené v tejto unikdatnej technolégii
sU zabezpeéené proti odretiv a odlepovaniu dekoru a dlhsie
zostanU pekné a nové.

,Lider Novych Technoldgii 2012" je celopolsky program
organizovany firmou Nowe Technologie. Jeho cielom je
ocenovanie firiem, ktoré vytvaraju trhové trendy, propaguju
moderné, bezpecné a funkéné stavebnictvo, a tym prispievaju
k rozvoju celého odvetvia. Menovand porota Programu
Lider Novych Technoldgii 2012 si starostlivo prezrela Cinnosti
prihldsenych firiem a tiez vykonala analyzu predlozenych
materidlov. Rozhodnutim ¢lenov poroty ftitul ,Lider Novych
Technoldgii 2012" ziskala firma INVADO, jeden z najrychlejsie sa
rozvijajucich vyrobcov dveri ako aj soklovych Ii§t, za zavddzanie
novych technoldgii a inovdcie vo vyrobnom procese.
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konstrukce kfidel / konstrukcia kridel

PLNYCH

E Konstrukce modulovych dveii se sklddd ze dvou svislych
vlysU, nadprazi a spojky. Vyplii kfidla tvofi MDF panely
rdzné tloustky nebo sklenénd tabule o tloustce 4 mm. Ke kazdému
modelu Ize vybrat dekorativni félii. V téchto dvefich neni sklo ani
jiné vypln&, montovdno pomoci okennich list, ale soucasné s prvky
konstrukce dvefi, coz vyznamné zlepsuje jejich stabilitu.

Vizudiné jsou ploché dvefe leh&i nez modulové, coz? je spojeno
s jejich stabilitou. Konstrukce se sklddd z vlysu vyrobeného
z MDF desky nebo z preklizky. Vyplf tvofi vostina nebo vylencend
dfevoftfiskovd deska, kterou Ize objednat za pfiplatek. Rdm
i s vypIni je oboustranné pokryt 3 mm HDF deskou a dekorativni
folii. Pfi montdzi vypliné v téchto modelech se pouzivaji okenni listy
s roznymi profily.

1. Zaoblend polodrdzka - Bezpecnd konstrukce.

Zatézovd odolnost 2 nebo 3 (od Sitky 90) Cepové zdveésy
zasroubované.

Vypln zakladni dievoftiska vostina.

Vypln za priplatek drevotriska dutinkovd drevotfiska.

Neni ofezand - Novd technologie foéliovani.

Konstrukce pInd lista zasklivaci.

Sklo matné SATINATO.

Siroky vybér klik.

Ventilace ventilacni otvory, ventilacni vyrez, ventilaéni mrizka
(vyhradné pro dvefe Norma Decor).

M
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Masivni konstrukce rdmovad chybi zasklivaci lista.

Siroky vybér kli.

NeprUhlednd sklenénd vypli vybér ze é barevnych odsting.
Ventilace ventila¢ni otvory, ventilaéni vyfez, ventilacni objimky
kulaté nebo hranaté (Ctvercové).

Zaoblend polodrdzka - Bezpecnd konstrukce.

Vypln kfidla modulové, tloustka desky 22 mm.

Sklo matné SATINATO.

1&tézovd odolnost 3 Cepové zdvésy zasroubované.
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konstrukce kfidel / konstrukcia kridel

MODULOVYCH

E Modulové dvere sU zhotovené z dvoch zvislych
rdmov a hornej a spodnej prie¢nej dosky. Vypln
dverového kridla méze byt zhotovend z panelov réznej hribky
alebo zo skla s hrdbkou 4 mm. Pre kazdy model si mbézete zvolit
lubovolny dekora&nu foliu. Pri tomto type dveri sa sklenend alebo
in&d dverovd vypln neprichycuje pomocou okennej listy, ale
pomocou kondtrukénych komponentov, o vyrazne zlepiuje ich
stabilitu.
PIné dvere sU na pohlad lahsie neZz modulové dvere
a maju taktiez lepsiu stabilitu. konstrukcia dveri pozostdva z rdmu,
ktory je zhotoveny z MDF dosky alebo zo skdrovky. Vypli dveri je
zhotovend z ,,medového pldstu” alebo z dierkovanej drevotriesky,
ktory si mdzete objednat za priplatok. Na rédme a vyplni dveri je
z obidvoch strdn nalepend HDF doska s hrdbkou 3 mm, na ktorej
je nanesend dekoraénd fdlia. Pri tychto modeloch sa dverové
vyplne prichycuji pomocou okennych Ii§t s réznymi profilmi.

1. Zaoblend polodrdzka - Bezpecnd konstrukcia.

2. Odolnost na z&taz 2 alebo 3 (od Sirky 90) Capové zdvesy
zaskrutkované.

Vypln zakladna drevotrieska vostina.

Vypln za doplatok drevotrieska dutinkovd drevotrieska.

Nie je orezand - Novatorska technologia foliovania.
Konstrukcia plnd lista zasklievaciaka.

Sklo matné SATINATO.

Siroky vyber kluciek.

Ventildcia ventilacné otvory,ventilacny vyrez, ventilacnd
mriezka (vyhradne pre dvere Norma Decor)
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Masivna konstrukcia rdmova chyba zasklievacia Iis.

Siroky vyber kluciek.

Vepriehladna sklenend viozka vyber zo é farebnych odtierov.
Vetintildcia ventilacné otvory,ventilaény vyrez, ventilacné
objimky okrdhle alebo Stvorcové.

Zaoblend polodrdzka - Bezpecnd konstrukcia.

Vypln kridla modulové, hrdbka dosky: 22 mm.

Sklo matné SATINATO.

. Odolnost na z&taz 3 Capové zavesy zaskrutkované.
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I FALCOVE A BEZIFALCOVE DVERE / DVERE S DOSADACOU PLOCHOU A BEZ DOSADACEJ PLOCHY /I

Hrana falcovych
dvefi je ukoncena
falcem (drdzkou — na obrdzku

oznac¢enou cervené), kterd
dosedd na zdruben. Dvefe
vyrobené timto zpUsobem nelicuji
se zdrubni.

Hrana bezfalcovych dvefi nemd
dodateé&nou Upravu, tzn., Ze ma
plochy povrch. Dvefe vyrobené
timto zpUsobem licuji se z&rubni.

BEZFALCOVE DVERE /
DVERE BEZ DOSADACEJ
PLOCHY

FALCOVE DVERE /
DVERE S DOSADACOU
PLOCHOU

E V hrandch dveri s dosadacou
plochou sa nachddza Zliabok
- falc (drazka - ktord je na obrdzku
zvyraznend cervenou farbou), ktory
zapadd do rdmu dveri. Dvere s
takymto konstruk&nym rieSenim nelicuju
s rdmom dveri.
Hrana dveri bez dosadacej plochy nie je
opracovand a teda md jednoliaty povrch.
Dvere, ktoré su zhotovené takymto
spbsobom, licuju s rdmom dveri.
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W FOLIE - TYPY STRUKTURY / DEKORACNE FOLIE - S TEXTOROU DREVA A

E Struktury félii z nabidky INVADO Ize

rozdélit do 3 kategorii:

1. JEDNOSMERNA FOLIE SE SVISLOU
STRUKTUROU: Vétsina folii INVADO
je dostupnd s timto typem struktury.
Vyjimky: kastan, jilm (enduro), dub d
italsky a dub severo (enduro 3D).

2. JEDNOSMERNA FOLIE S VODOROVNOU
STRUKTUROU: V soucasnosti mdme
v nabidce INVADO dvé fdlie s touto
strukturou. Jsou to: dub italsky a dub
severo (enduro 3D).

Dekora&né fdlie s texturou dreva od
spolo&nosti INVADO sa daju rozdelit do 3
kategarii:

1. JEDNOSMERNA DEKORACNA FOLIA SO ZVISLOU
TEXTUROU DREVA: Tento typ textiry sa pouziva v
prevaznej vécsine dekoracnych félii firmy INVADO.
Vynimky: gastan, brest (enduro), dub Taliansky a
dub seversky (enduro 3D).

2. JEDNOSMERNA DEKORACENA FOLIA
S VODOROVNOU TEXTUROU DREVA: Firma INVADO
md v sUCasnosti vo svojej ponuke dve verzie
takychto dekoracnych félii. SU to: dub Taliansky a

dub seversky (enduro 3D).

3. DVOUSMERNA FOLIE SE SVISLOU

A VODOROVNOU STRUKTUROU: Félie,

3. DVOJSMERNA DEKORACNA FOLIA SO

kterd spojuje dva pfedchdzejici typy

IVISLOU A VODOROVNOU TEXTUROU DREVA:

struktury. V nabidce INVADO se

Tento typ dekoracnej félie je spojenim dvoch

nachdzeji dvé félie s kombinovanou

predchddzajucich textlr dreva. V ponuke firmy

strukturou. Jsou to: kastan a jilm "

INVADO sa nachddzaju dve verzie takychto

(enduro).

dekoracnych fdlii. SU to: gastan, brest (enduro).

Takové rozdéleni folii z hlediska struktury

Vzhladom na typ pouZitej textiry sa uvedené dekoracné fdlie

lze pouZit pouze u plochych kfidel.

mozu poutzit iba pri Uzkych dverovych kridlach. Pri modulovych

U modulovych dvefi je typ struktury

dverovych kridlach, vzhladom na konstruk&né rieenie, je textira

z konstruk&nich dOvodud smiseny.

jednotlivych panelov zmiesand

W PRAVE NEBO LEVE DVERE? JAK JE ROZLISUJEME? / PRAVE ALEBO LAVE DVERE? AKO ICH ROZLISIT? N

dvefe pravé/ pravé dvere

dvefe levé/ lavé dvere

]

E Pfed ndkupem dvefi bychom se méli zamyslet

nad tim, kterym smérem by se mély otevirat. Z
bezpecnostnich divodl koupelnové nebo kuchyriské
dvefe montujeme tak, aby se oteviraly smérem ven.
V ostatnich mistnostech to zavisi na pohodli uzivateld a
uspofdddni bytu nebo domu. Dalsim krokem je ujasnit
si, jaké dvefe potfebujeme: pravé nebo levé. Co to
znamend? Jsou-li zavésy namontovdny na pravé strané
zarubné, znamend to, Ze potfebujeme dvefe pravé, je-li
tomu naopak, potfebujeme dvere levé. Nez se vyddme
do obchodu, musime si tuto otdzku v klidu promyslet
a vyhotovit seznam potfebnych pravych a levych dvefi
a pro kazdé z nich stanovit smér jejich otevirdni.
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E Pred kUpou dveri je dolezité, aby ste dobre zvdzili, do ktorej

strany sa Vase dvere budu otvdrat. Kvéli bezpecnosti by
sa dvere do kUpelne alebo do kuchyne mali otvdraf smerom von.
V ostatnych bytovych priestoroch vyber smeru otvdrania dveri zAvisi
od individudinych potrieb pouzivatela alebo od dispozicného riesenia
bytu, ¢i domu. Neskdr potrebujete zvdzit stranu otvdrania dveri: pravé
alebo lavé dvere. Co to znamend? V pripade, ak sU dverové zdvesy
namontované na pravej strane rdmu dveri, znamend to, Ze budete
potrebovaf pravé dvere, v opaénom pripade - si zvolite lavé dvere.
Preto je délezité, aby ste si pred ndkupom dobre premysleli, do ktorej
strany sa maju Vase dvere otvdraf. Odportcame Vam, aby ste si vytvorili
zoznam dveri, v ktorom uvediete pocCet pravych a lavych dveri ako qj
smer ich otvdrania.

W VYPOCET CENY DVERi / STANOVENIE CENY DVERI A

>

tvofi kridla:

ndsledujici vzorec:

Ve vétiing pfipadl jsou uvedené ceny cenami
dvefniho kfidla bez zdrubné& a kliky (vyjimku
GUARDIA, SONUS, SLIDING SYSTEMS).
Pro vypocet kompletni ceny za cely set je tfeba pouzit

E Vo véc&sine pripadov uvedené ceny sU ceny za jedno kridlo

bez rdmu dveri a bez dverovej klucky (vynimku predstavuju
dverové kridla: GUARDIA, SONUS, POSUVNE SYSTEMY). Ak chcete
zistit celkovU cenu za celU zostavu dveri, pouzite nasledujici
vypocet:

4
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cena kiidla
cena kridla +

cena zarubné
cena rédmu

cena kliky
cena klucky

3 cena celého setu
L—l cena zostavy dveri

B Vénujte také prosim pozornost pozndmkdm oznacenymW/. Obsahuji popis obsahu setu dvefi a dalsi dilezité informace.
i Venujte pozornost pozndmkam, ktoré si ozna&ené znakomWv pozndmkach je uvedeny opis toho, o obsahuje konkrétna dverovd

zostava, ako aj dalsie doélezité informdcie.
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Trida pokryti MEDIUM 1: Fdlie s vysokou hodnotou designu a velmi dobrym napodobenim pfirozené kresby dieva. Charakterizovdna vybornou
odolnosti. Uréeni: budynki, pomieszczenia mieszkalne o szerokim zakresie przeznaczenia.

Trieda pokrytia MEDIUM 1 Fdlia s vysokou hodnotou designu a velmi dobrym napodobenim prirodzenej kresby dreva. Charakterizuje sa vybornou
odolnosfou. uréenie: budynki, pomieszczenia mieszkalne o szerokim zakresie przeznaczenia.
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lindo (bild/ biela) buk ofech / orech coimbra

JEDNOSMERNA

DVOUSMERNA / DVOJSMERNA

(SVISLOU STRUKTUROU / SO ZVISLOU TEXTUROU DREVA)
SO ZVISLOU A VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

(SVISLOU A VODOROVNOU STRUKTUROU /

eben kastan / gastan jilm / brest

@ ENDURO 3D féhe/ félia intenzita pouZivéni / pouZivania: @ @@ O O

dub uglechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky
dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurdpsky

JEDNOSMERNA

(S VODOROVNOU STRUKTUROU /
S VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

dub italsky dub severo
dub taliansky dub seversky

SKLO

B prohledné / priezra&né P satinato P contrasto

6 . kym vlastnostem tisku a pfirodnim vlastnostem dyh, se mizou barvy zndzornénych vyrobku v realité li§
www.mvado. pl W Kvéli technickym vlastnostiam tlaée a prirodnym vlastnostiam dyh, sa mézu farby zndzornenych vyrobkov v realite Iisit.



@ ENDURO PLUS fO|I€/ folia intenzita pouZivani / pouzivania: @ @@ OO
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cedr béleny dub naturdini snézny dub dub refro
céder bieleny dub naturdiny dub snezny
® DEKORATIVNI ryhovand folie / DEKORATIVN ryhovand folia intenzita pouZivani / pouiivania: @ @@ @® O

E Trida pokryti MEDIUM 2: Félie se zvysenymi parametry odolnosti a estetikou. Uréeni: Budovy, obytné mistnosti se Sirokou moznosti pouzivani a uréeni.

E Trieda pokrytia MEDIUM 2: Félia so zvysenymi parametrami odolnosti a estetikou. Uréenie: Budovy, obytné miestnosti so sirokou moznostou pouzivania
a urcenia.

| B439 |

dub zlaty

ofech melunga
orech melunga

@ Lamindt ECO-FORNIR intenzita pouzZivdni / pouzivania: 000 @ @

Trida pokryti TOP 1: Vysoce kvalitni lamindty v
modernich barvdch jsou charakterizovdny vysokymi
parametry odolnosti.

Uréeni: Hotely, kanceldre, vefejné budovy.

Trieda pokrytia TOP 1: Vysokokvalitné lamindty v
modernych farbdch sa charakterizuju vysokymi
parametrami odolnosti.

Urcenie: Hotely, kanceldrie, verejné budovy.

CLPL
dostupné do vyproddni zasob ofech duro dub eterno dub sedy
dostupné do vycerpania zasob orech duro dub sivy

 B450 | | B491 | | B542 |

CPL m CPL CPL

bila/ biela sedd / sivy coimbra tmava kastan svétly
gastan svetly

P nero B master carre B chinchila

7 OJEDINELE SE CASTI SKLA MOHOU LISIT ODSTINEM / INDIVIDUALNE SA CASTI SKLA MOZU ROZNIT ODTIENOM



DVERE RAMOVE / DVERE RAMOVE ™

Certyfikt vyrobku I:I Vyhlésenie zhody

VINADIO A FOSSANO NOVA:::

Vinadio 1

Fossano _1
Fossano 2
Fossano 3
Fossano 4
Fossano 5
Fossano _6

Barva: fotografie vyrobkl a aranzovaéni - dub eterno
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich tylové vyuZitie - dub eterno
www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

B402 B406 | B596 | | B638 | B541 B597
g + s ]
coimbra eben cedr béleny dub naturaini snézny dub dub retro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI h 6l kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO FORN | R lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
|BEI | G LRLY CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly

NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM

VINADIO A FOSSANO

D Vvyplii kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

vypln kfidla:
MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloustka 4 mm)

B rdm: z desky MDF
) rsie

ram v kiidlech z vysoce kvalitni MDF

vyplf kfidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tioustky 4 mm

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

\

NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL

VINADIO A FOSSANO

vnitornd vyplf: z dosky (hrGbka 22 mm) ﬂ

vnutornd vypli: dvere maju drevenu alebo skleneny
vyplii v zdvislosti od konkrétneho modelu (hribka 4 mm)

rém: zhotoveny z MDF dosky G

dekoraénd félia ﬂ

rém v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vyplri kridla z dosky s hrbkou 22 mm a/alebo skia s hrdbkou 4 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

_

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy

s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

1

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79



DVERE RAMOVE / DVERE RAMOVE ™

Certyfikét vyrobku = Vyhlasenie zhody
€.216/C5a/2016/0024 L_I 2/2013

IMPERIA NOVA:::

KOLEKCIR

Imperia 1

Imperia 2
Imperia 3
Imperia 4

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdni - cedr béleny
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich $tylové vyuzitie - céder bieleny
10 .
www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST
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ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

B402 B406 | B596 | | B638 | B541 B597 B598
g + s ]
coimbra eben cedr béleny dub naturdini snézny dub dub retro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI h 6li kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO-FORNIR lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
L G LRLY CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly
NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL
IMPERIA IMPERIA

D Vvyplii kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

vypln kfidla:
MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloustka 4 mm)

B rdm: je vyroben z MDF desky, vodorovnd dolni pficka - vyska 400 mm, vodoro-
vnd horni pficka — 350 mm

) rsie

ram v kiidlech z vysoce kvalitni MDF

vypln kfidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

pficka horni vysky 350mm, pficka dolni vysky 400mm

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

1

N

vnitornd vyplf: z dosky (hrGbka 22 mm) ﬂ

vnutornd vypli: dvere majd drevenu alebo skleneny
vyplfi v zdvislosti od konkrétneho modelu (hribka 4 mm)

rém: je zhotoveny z MDF dosky, spodnej vodorovnej priecky - s vyskou 400 mm,
hornej vodorovnej priecky - s vyskou 350 mm

dekoraéna félia ﬂ

ram v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vypln kridla z dosky s hribkou 22 mm a/alebo skia s hribkou 4 mm

priecka hornd o vyske 350 mm, priecka doind o vyske 400 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy
s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

1

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79



> A - A 2 = Certyfikét vyrobku = Vyhlasenie zhody
DVERE RAMOVE / DVERE RAMOVE ¢.216/C5a/2016/0024 ¥ 2/2013

DESTINO UNICO

E Jedna z nejoblibenéjSich kolekci dvefi INVADO - DESTINO
UNICO byla ocenéna ,Zlatou medaili“. Tato kfidla piedstavuji
odvainou kombinaci barev, kterd umoinuje vytvéret
s rozmachem piekvapivé, stylizované interiéry.
Proto jsme neméli zddné pochybnosti o tom, abychom prdavé tyto
dvefe piihldsili do prestizni soutéze ,Zlatd medaile* porfddané v rdmci
Mezindrodniho poznariského veletrhu BUDMA. ,Zlatd medaile® MPV
je jedna z nejzndméjSich cen na polském frhu, kterd je udélovdna
inovativnim vyrobkm nejvyssi kvality. Jsme na ni py3ni a dékujeme viem,
kdo se podileli na vyrobé a prodeji dvefi Destino Unico.

E Firma Invado bola ocenend ,Ilatou medailov” za
najoblUbenejSiv kolekciu dveri - Destino Unico. Dverové
kridla Destino Unico su kombindciou odvdainych farieb, ktoré
dovoluji vytvorit odvainy a stylovy vzhlad interiéru.
Preto sme nevdhali prihlésit prave tieto dvere do sutaze o ,,Zlatd medailu”,
ktord sa konala v rdmci Medzindrodnych trhov BUDMA v Poznani. Zlatd
medaila MTP (Medzindrodnych trhov BUDMA v Poznani) je jednym
z najvyznamnejSich oceneni, kforé sa udelujd na polskom trhu za
inovativne produkty v kategérii vyrobkov najvyssej kvality. Sme na to
pravom hrdi a dakujeme vietkym tym, ktori sa podielaju na vyrobe a ma
predaiji dveri Destino Unico.

Destino Unico 1
Desh; Unico 2
Desﬂ; Unico 3
Desh; Unico 4
Des’nn_o Unico 5

1| | ! . ! . q |

Barva: fotografie vyrobkl a aranzovdni - snézny dub
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuZzitie - dub snezny




BAREVNOST / FAREBNOST
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ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

| B596 |

B402 B406

| B638 | B541 B597
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+

dub evropsky

coimbra eben cedr béleny dub naturaini snézny dub dub refro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurdpsky
DEKORATIVNI h 6l kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO FORN | R lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
|BEI | G LRLY CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly

NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM

DESTINO UNICO

vyplfi kiidla:
MDF deska nebo sklo, podle modelu (tloustka 4 mm)

D vyplii Kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

B sklenéné vlozky: viozka vybrané barvy

D ram: 2 desky MoF
) wsie

rdm v kiidlech z vysoce kvalitni MDF

vypli kfidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

sitka sklenénych vyplni — 80 mm

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL

DESTINO UNICO

vnutornd vypli: dvere majd dreveny alebo skleneny
vypln v zdvislosti od konkrétheho modelu (hribka 4 mm)

vnutornd vyplii: z dosky (hribka 22 mm) e

sklenené vyplne: vyplfi vo zvolenom farebnom odtieni G

rdm: zhotoveny z MDF dosky ﬂ

dekoraéné félia G

ram v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vyplri kridla z dosky s hribkou 22 mm a/alebo skla s hribkou 4 mm

sirka sklenenych vioziek — 80 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI VYBAVENI:
zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm
[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy
s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

satinato

i
v

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

OB3

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79



DVERE RAMOVE / DVERE RAMOVE YR Ay e e =

LIVATA

Barva: fotografie vyrobkl a aranzovani - dub evropsky
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuZitie - dub eurépsky

www.invado.pl
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ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

| B596 | \

B402 B406

B638 |

+

B541 E B597 E B598 “

+

dub evropsky

coimbra eben cedr bélenvlu dub naturaini snézny dub dub refro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI h 6l kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO-FORNIR lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
CLPL CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly
NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL
LIVATA LIVATA

D Vvyplii kiidla: MDF deska nebo sklo, podie modelu (Houstka 4 mm)

D vyplii Kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

B rém: z desky MDF
) rsie

ram v kfidlech z vysoce kvalitni MDF

vyplIi kfidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

lD

vnutornd vypli: dvere majd dreveny alebo skleneny
vypln v zdvislosti od konkrétheho modelu (hribka 4 mm)

vnutornd vyplii: z dosky (hribka 22 mm) e

rém: zhotoveny z MDF dosky G

dekoraéna félia ﬂ

ram v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vypli kridla z dosky s hribkou 22 mm a/alebo skla s hrdbkou 4 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy

s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

1

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79



DVERE RAMOVE / DVERE RAMOVE ™

- Certyfikét vyrobku = Vyhlasenie zhody
€.216/C5a/2016/0024 I.J 2/2013

VERSANO

Versano 1

Versano 2
Versano 3
Versano 4
Versano 5
Versano 6

[

e = - = =

|

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovani - bila
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich Stylové vyuZitie - biela
16 Rk
www.invado.pl

[
-



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

B402 B406 | B596 | | B638 | B541 B597 B598
g + s ]
coimbra eben cedr béleny dub naturdini snézny dub dub retro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI h 6li kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO-FORNIR lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
L G LRLY CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly
NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL
VERSANO VERSANO

D Vvyplii kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

D vypli kiidla: MDF deska nebo sklo, podie modelu (tloustka 4 mm)
B rdm: je vyroben z MDF desky, vodorovnd dolni pficka - vyska 400 mm, vodoro-
vnd horni pficka — 350 mm

) rsie

g

ram v kiidlech z vysoce kvalitni MDF

vyplIii kfidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

pficka horni vysky 350mm, pficka dolni vysky 400mm

i

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

1]

n{

_a

vnitornd vyplf: z dosky (hrGbka 22 mm) ﬂ

vnutornd vypli: dvere majd drevenu alebo skleneny
vyplfi v zdvislosti od konkrétneho modelu (hribka 4 mm)

rém: je zhotoveny z MDF dosky, spodnej vodorovnej priecky - s vyskou 400 mm,
hornej vodorovnej priecky - s vyskou 350 mm

dekoraéna félia ﬂ

rdm v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vyplIi kridla z dosky s hribkou 22 mm a/alebo skla s hribkou 4 mm

priecka hornd o vyske 350 mm, priecka doInd o vyske 400 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

_d

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy

s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

satinato

1

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79
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NOGARO

=

r—

Nogaro 1

Nogaro 2
Nogaro 3

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovani - dub retro

Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich tylové vyuZitie - dub retro
18 Rk
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BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

B402 B406 | B596 | | B638 | B541 B597
g + s ]
coimbra eben cedr béleny dub naturdini snézny dub dub retro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI h 6li kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO FORN | R lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
|BEI | G LRLY CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly
NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL
NOGARO NOGARO

D Vvyplii kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

D vypli kiidla: MDF deska nebo sklo, podie modelu (tloustka 4 mm)

B rém: z desky MDF
) rsie

ram v kiidlech z vysoce kvalitni MDF

vyplIi kfidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

(17

o r

i

A

vnitornd vyplf: z dosky (hrGbka 22 mm) ﬂ

vnutornd vypli: dvere majd drevenu alebo skleneny
vyplfi v zdvislosti od konkrétneho modelu (hribka 4 mm)

rdm: zhotoveny z MDF dosky G

dekoraéna félia ﬂ

ram v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vyplIi kridla z dosky s hribkou 22 mm a/alebo skla s hribkou 4 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy
s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

1

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79



DVERE RAMOVE / DVERE RAMOVE b ST [ e dhesly =

TAMPARO
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Tamparo 1
Tamparo 2
Tamparo 3

Barva: fotografie vyrobkU a aranzovani - antracit

Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich Stylové vyuZitie - antracit
www.invado.pl _



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

B402 B406 | B596 | | B638 | B541 B597
Ly + =]
coimbra eben cedr béleny dub naturdini snézny dub dub retro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI h 6li kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO FORN | R lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
|BEI | G LRLY CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly
NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL
TAMPARO TAMPARO

D Vvyplii kiidla: MDF deska nebo sklo, podie modelu (Houstka 4 mm)

D vyplii Kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

B rém: z desky MDF
) rsie

rém v kfidlech z vysoce kvalitni MDF

vypl kfidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

lib

(2 2

\
\
Y

vnutornd vypli: dvere majd dreveny alebo skleneny
vypln v zdvislosti od konkrétheho modelu (hribka 4 mm)

vnutornd vyplii: z dosky (hribka 22 mm) e

rém: zhotoveny z MDF dosky G

dekoraéna félia ﬂ

rdm v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vypli kridla z dosky s hrdbkou 22 mm a/alebo skla s hribkou 4 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

i
v

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79



DVEI‘QE RAMOVE / DVERE RAMOVE ™™  Certyfikat vyrobku = Vyhldsenie zhody

LINEA FORTE

oAbl

—

I_.ineo Forte 1
I_.ineo Forte 2
I_.inea Forte 3
I_.ineo Forte 4
I_.inec Forte 5

Barva: fotografie vyrobkd - dub naturdini / aranzovdni - snézny dub

Farebné prevedenie: obrdzky dveri - dub naturdlny / stylové vyuZitie - dub sneiny
22 X
www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

B402 B406 | B596 | | B638 | B541 B597
g + s ]
coimbra eben cedr béleny dub naturaini snézny dub dub retro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI h 6l kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO FORN | R lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
|BEI | G LRLY CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly

NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM

LINEA FORTE

D Vvyplii kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

1

D vypli kiidla: MDF deska nebo sklo, podie modelu (tloustka 4 mm)

B rém: z desky MDF
) rsie

ram v kiidlech z vysoce kvalitni MDF

vyplIn kfidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL

LINEA FORTE

vnitornd vyplf: z dosky (hrGbka 22 mm) ﬂ

vnutornd vypli: dvere majd drevenu alebo skleneny
vyplfi v zdvislosti od konkrétneho modelu (hribka 4 mm)

rdm: zhotoveny z MDF dosky G

dekoraéna félia ﬂ

ram v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vyplf kridla z dosky s hrdbkou 22 mm a/alebo skia s hribkou 4 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

1

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy
s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79



DVEQE RAMOVE / DVERE RAMOVE = Certyfikat vyrobku '-J Vyhlésenie zhody

CAPENA INSERTO

Capena Inserto 1
Capena Inserto 2
Capena Inserto 3

Capena Inserto 5

Capena Inserto 4

Barva: fotografie vyrobkl a aranzovani - dub zlaty

Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuZitie - dub zlaty
24 X
www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

B402 B406 | B596 | | B638 | B541 B597 B598
r + 2
coimbra eben cedr béleny dub naturaini snézny dub dub retro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI h f6li kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO-FORNIR lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
CLPL CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly

NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM

CAPENA INSERTO

D Vvyplii kiidla: MDF deska nebo sklo, podie modelu (Houstka 4 mm)

D vyplii Kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

B hlinikovy pdsek o sifce 8 mm

D ram: 2 desky MoF
) wsie

ram v kiidlech z vysoce kvalitni MDF

vypln kiidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

Sitka ALU pdsky - 8 mm

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

B

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

fa

NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIiDEL

CAPENA INSERTO

vnutornd vypli: dvere majd dreveny alebo skleneny
vypln v zdvislosti od konkrétheho modelu (hribka 4 mm)

vnutornd vyplii: z dosky (hribka 22 mm) e

hlinikovy pdsik so Sirkou 8 mm G

rdm: zhotoveny z MDF dosky ﬂ

dekoraéné félia G

rém v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vypln kridla z dosky s hrdbkou 22 mm a/alebo skla s hribkou 4 mm

Sirka ALU pdsky - 8 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

»

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

i
v

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79



DVEI‘QE RAMOVE / DVERE RAMOVE ™™ Certyfikat vyrobku I-J\lyhlélseniezhody =

€.216/C5a/2016/0024 2/2013

cmmm TSR

L LR

BT

B

5
5
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Martina 1
Martina 2
Martina 3
Martina 4
Martina 5

Barva: fotografie vyrobkl a aranzovdéni - ofech duro

Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich tylové vyuZitie - orech duro
l www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

B402 B406 | B596 | | B638 | B541 B597
g + s ]
coimbra eben cedr béleny dub naturdini snézny dub dub retro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI h 6li kg
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO FORN | R lamindt
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
|BEI | G LRLY CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly
NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL
MARTINA MARTINA

D Vvyplii kiidla: MDF deska nebo sklo, podie modelu (Houstka 4 mm)

D vyplii Kiidla: MDF deska (tloustka 22 mm)

B rém: z desky MDF
) rsie

rém v kfidlech z vysoce kvalitni MDF

vypl kfidla z desek tloustky 22 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

D

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

» |

vnutornd vypli: dvere majd dreveny alebo skleneny
vypln v zdvislosti od konkrétheho modelu (hribka 4 mm)

vnutornd vyplii: z dosky (hribka 22 mm) e

rém: zhotoveny z MDF dosky G

dekoraéna félia ﬂ

rdm v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vypli kridla z dosky s hrdbkou 22 mm a/alebo skla s hribkou 4 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

).

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy

s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

1

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79



DVERE RAMOVE / DVERE RAMOVE ™

Certyfikét vyrobku = Vyhlasenie zhody
V12/2013

€.216/C5a/2016/0024 )

Malawi 1
Malawi 2
Malawi 3

Malawi 4
Malawi 5
Malawi 6

Barva: fotografie vyrobkl a aranzovdéni - eben
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuZitie - eben
www.invado.pl _



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t61ia @ ENB?JRO PLUS ssiie /fslia

@E.N.BOU RO 3D sslie /fslia

| B596 |

B402 B406

| B638 |

B541 B597

+

+

dub evropsky

coimbra eben cedr bélenvlu dub naturaini snézny dub dub refro dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit
céder bieleny dub naturdiny dub snezny dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurépsky
DEKORATIVNI he foli o020
DEKORATIVNAr)r/y:;‘s;:u?;I?u ECO FORN | R laminét
B439 B441 B473 B474 B476 B542 B543 B490
|BEI | G LRLY CPL
ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela
orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly
NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIiDEL
MALAW ALAWI
D vypli kiidla: MDF deska (tloustka 10 mm) - - vnitornd vyplii: z dosky (hrabka 10 mm) ﬂ

(12

B vypli kiidla: sklo (tloustka 4 mm)

B rém: z desky MDF L
) rsie

rdm v kiidlech z vysoce kvalitni MDF

vyplf kfidla z desek tloustky 10 mm a/nebo skla tloustky 4 mm

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

vnitornd vyplii: z skla (hribka 4 mm) e

rém: zhotoveny z MDF dosky G

dekoraéna félia ﬂ

A
e/
/ - A
y rédm v kridlach z velmi kvalitnej MDF
,. vypln kridla z dosky s hribkou 10 mm a/alebo skia s hrdbkou 4 mm
f/g Ifi kridla z dosky s hrdbkou 10 /alebo skla s hribkou 4
/J bo&né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

1

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy
s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79
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NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL
DOMINO DOMINO

D vypli kiidla: MDF deska (tloustka 10 mm)

vypln kfidla:
MDF deska (tloustka 4 nebo 10 mm) nebo skio (tloustka 4 mm), podle modelu

B rém: z desky MDF
) rsie

ram v kiidlech z vysoce kvalitni MDF

vyplf kfidla z desek tloustky 10 mm a/nebo skla tloustky 4 a/nebo 6 mm

boéni hrany a horni hrana jsou féliované \ |

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

(17

37

vnitornd vypli: z dosky (hrGbka 10 mm) ﬂ

vnutornd vypli: dvere maju drevenuy (hribka 4 alebo 10 mm)
alebo sklenend (hrdbka 4 mm) vypli v z&vislosti od konkrétneho modelu

rém: zhotoveny z MDF dosky G

dekoraénd félia ﬂ

rém v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vyplfi kridla z dosky s hrdbkou 10 mm a/alebo skla s hribkou 4 mm

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,,100"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou vliozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s roztecou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢  bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

pfiplatek za sitku ,, 100"

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prdchodky kovové - kulaté

ventila¢né priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveifi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokova [OB3]

blokova [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS$1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulovd bezfalcova kiidla s plochou kryci listou 60 mm

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy

s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

KRIDLA DOMINO 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17 JSOU VYBAVENA KALENYMI SKLY

satinato

OBYCEJNA SKLA). KRIDLA DOMINO 4, 7, 8 JSOU VYBAVENA OBYCEJNYM SKLEM

E KRIDLA DOMINO 2, 3, 11,15, 16, 17 MAJU SKLENE VYPLNE Z TVRDENEHO SKLA
(S VYNIMKOU , MENSICH" SKLENENYCH VYPLNI PRI MODELOCH DOMINO 10

KTORYCH SKLENENE VYPLNE SU Z OBYCAJINEHO SKLA). DVEROVE KRIDLA DOMINO 4,7, 8
MAJU SKLENENE VYPLNE Z OBYCAJNEHO SKLA.

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

E (VYJIMKOU JSOU ,,MALA" PROSKLENI U MODELU DOMINO 10, KTERA MAJi
U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79
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BAREVNOST / FAREBNOST \

" (ONSTRUKCE: H KONSTRUKCIA: [0

NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIiDEL

BIANCO

NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM

BIANCO

D Vvyplii kiidla: stiedovy viys (flousfka 33 mm)

vyplf kiidla:
MDF deska (tloustka 10 mm) nebo sklo (tloustka 4 mm), podle modelu

B rédm: z desky MDF
) ssie

rém v kfidlech z vysoce kvalitni MDF

vypli kfidla se skiadd ze stfedovych rémd tloustky 33 mm
nebo desky o tloustce 10 mm / nebo skla tloustky 4mm

g

boéni hrany a horni hrana jsou foliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukfidlych dvefi se ze strany radmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

(12

"5

vnutornd vypl: stredovy rém (hribka 33 mm) ﬁ

vnitornd vypli: dvere maju drevend (hrbka 10 mm)
alebo sklenend (hrdbka 4 mm) vypli v zavislosti od konkrétneho modelu

rédm: zhotoveny z MDF dosky G

dekoraéna félia ﬂ

rdm v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vyplIn kridla sa skladd zo stredovych ramov hrdbky 33 mm
alebo dosky o hrdbke 10 mm / alebo skla o hribke 4 mm

boéné hrany a hornd hrana su féliované

A zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

3itka jednokfidlych dvei: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: 60" az ,, 100"

Sitka dvoukfidlych dveti: ,,120" az ,,200"

STANDARDNI VYBAVEN: \ |

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zadmek pro cylindrickou viozku

sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" oz ,,200"

./ STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kIu¢, WC zdmok alebo zédmok pre cylindrickd viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny klic, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou viozku,

bezfalcové kridla: zdmok s rozte¢ou 90 mm pre obycajnyny kloE, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERI:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kii¢ - bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pdnty 3D nastavitelné vo farbe INOX

PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre kle

priplatek za sifku ,,100”

priplatok za sirku ,,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetfraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilani prochodky kovové - kulaté

ventilaéné priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prdchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kiidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dvefi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dveii

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokovd [0B3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokové [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci Iistou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zdruben pro modulovd bezfalcovd kiidla s plochou kryci listou 60 mm

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA
contrasto

(iiplatek/priplatok)

nero

satinato (piiplatek/priplatok)

MODELY KRIDEL BIANCO S PROSKLENIM NERO NEBO CONTRASTO SE POVAZUJi ZA ATYPICKOU ZAKAZKU S DELSIM TERMINEM
DODANI

MODELY KRIDEL BIANCO SO SKLENENOU VYPLNOU NERO ALEBO CONTRASTO SU ZARADENE MEDZI NESTANDARDNE
OBJEDNAVKY S DLHSOU DOBOU DODANIA

) LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy
s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

-

ORS7
ORS10

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79
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LARINA

€.216/C5a/2016/0024 2/2013

Larina NEVE 1
Larina NEVE 2
Larina NEVE 3
Larina SATI 1
Larina SATI 2
Larina SATI 3

Larina FIORI 1
Larina FIORI 2
Larina FIORI 3

Larina NUBE 1
Larina NUBE 2
Larina NUBE 3

.
|
|

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdni - dub uslechtily
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich $tylové vyuzitie - dub uslachtily
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dub zlaty

[~ { ONSTRUKCE:

NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM
LARINA

D vypli kiidla: stfedovy viys (floustka 35 mm)

vypli kiidla:
MDF deska (tloustka 10 mm) nebo sklo (tloustka 4 mm), podle modelu

B rdm: z desky MDF
) rsie

rdm v kfidlech z vysoce kvalitni MDF

vyplf kfidla se sklada ze sttedovych rémi tloustky 35 mm
nebo desky o tloustce 10mm / nebo skla tloustky 4mm

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kiidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukfidlych dvefi se ze strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

(12

o

N7 owsmuan

NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH DVEROVYCH KRIDEL
LARINA

vnutornd vypilii: stredovy rém (hrdbka 35 mm) ﬂ

vnitornd vyplii: dvere maju drevend (hrdbka 10 mm)
alebo sklenend (hrdbka 4 mm) vypli v z&vislosti od konkrétneho modelu

rédm: zhotoveny z MDF dosky ﬂ

dekoraéné félia ﬂ

ram v kridlach z velmi kvalitnej MDF

vypln kridla sa skladd zo stredovych rdmov hrdbky 35 mm
alebo dosky o hribke 10 mm / alebo skla o hrdbke 4 mm

bocné hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokiidlych dveti: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,100"

Sitka dvoukfidlych dvefi: 120" az ,, 200"

STANDARDN{ VYBAVEN:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou viozku

sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" oz ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zémok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: z&mek s rozteci 90 mm pro obycejny kli¢, WC zémek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s rozte¢ou 90 mm pre obycajnyny klo&, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi: \ |

zhotoveni kidla bez otvoru pro kii¢ - bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pénty 3D nastavitené vo farbe INOX

L/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klue

piiplatek za $itku ,100"

priplatok za Sirku ,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyrez

vetfraci vyrez

ventilaéni prdchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

ventilaéni prbchodky kovové - kulaté

ventilacné priechodky kovové - gulaté

ventilaéni prbchodky kovové - hranaté

ventilacné priechodky kovové - hranaté

provedeni kiidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci litou 60 mm [ORS1], s ovdlnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou liftou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zdruben pro modulovd bezfalcovd kiidla s plochou kryci listou 60 mm

[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

contrasto

satinato (pfiplatek/priplatok)

nero
(pfiplatek/priplatok);

MODELY KRIDEL LARINA S PROSKLENIM NERO NEBO CONTRASTO SE POVAZUJI ZA ATYPICKOU ZAKAZKU S DELSIM TERMINEM
DODANI

MODELY KRIDEL LARINA SO SKLENENOU VYPLROU NERO ALEBO CONTRASTO SU ZARADENE MEDZI NESTANDARDNE
OBJEDNAVKY $ DLHSOU DOBOU DODANIA

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny pri modulovych dverovych kridlach bez dosadacej plochy
s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

ORS7
ORS10

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79
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D’'ARTAGNAN

D’'Artagnan 1
D'Artagnan RIGA
D’'Artagnan SOLEI

D'Artagnan INTERO
D’'Artagnan TONDO

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdni - coimbra tmava
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuZitie - coimbra tmavé
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coimbra eben dub uslechtily ofech melunga dub zlaty ofech duro dub eterno dub sedy coimbratmavd  kastan svétly bila/ biela
dub uslachtily orech melunga orech duro dub sivy gastan svetly
S (ONSTRUKCE: \ [/ ONSTRUKCIA: [
NAZORNY PRUREZ MODULOVYM KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ MODULOVYCH D\’/EROV?CH KRIDEL
D’ARTAGNAN D’ARTAGNAN

vypln kiidla:
MDF deska (tloustka 10 mm) nebo sklo (tloustka 6 mm), podle modelu

D rama: z dieva lepeného, oblozeného deskou HDF a MDF

ED e

rém v kfidlech z dieva lepeného, oblozeného deskou HDF a MDF

vypln kfidla z desek tloustky 10 mm nebo skla tloustky 6 mm

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kiidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukfidlych dvefi se ze strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

vnotornd vypli: dvere maju drevend (hribka 10 mm)
alebo sklenend (hrdbka 6 mm) vypli v z&vislosti od konkrétneho modelu

;.l

[ ram: z velmi kvalitného lepeného dreva oblozeného doskou MDF a HDF ﬂ

dekoraéné félia a

ram v kridlach z velmi kvalitného lepeného dreva oblozeného
doskou MDF a HDF

vypln kridla z dosky s hribkou 10 mm alebo skla s hribkou 6 mm

bocné hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokiidlych dveti: ,,60" az ,,100"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,, 100"

Sitka dvoukfidlych dvefi: 120" az ,, 200"

STANDARDN{ VYBAVEN:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou viozku

sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" oz ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kiu¢, WC zédmok alebo zémok pre cylindricky viozku

bezfalcovd kiidla: zdmek s rozteci 90 mm pro obycejny kli¢, WC zdmek
nebo zdmek 85 mm pro cylindrickou vlozku,

bezfalcové kridla: zdmok s rozte¢ou 90 mm pre obycajnyny klo&, WC zédmok
alebo zdmok 85 mm pre cylindricky viozku,

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

bezfalcovd kiidla: 2 skryté panty 3D nastavitelné v barvé INOX

PRIPLATKY K CENE DVERi:

zhotoveni kidla bez otvoru pro kiic - bez doplatku

bezfalcové kridla: 2 skryté pénty 3D nastavitené vo farbe INOX

PRiPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre kluc

piiplatek za $itku ,100"

priplatok za Sirku ,100"

kryty na panty

kryty na zavesy

vetraci vyrez (se tykd kfidel D' Artagnan INTERO)

vetraci vyrez (sa tyka kridel D' Artagnan)

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dvefi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukfidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

cylindrickd vlozka 31/36

ZARUBNE:

blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci Iistou 60 mm [ORS1], s ovdinou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovéinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelnd zéruber pro modulova bezfalcovad kiidla s plochou kryci listou 60 mm
[ORS7] nebo 80 mm [ORS10] - NOVA

satinato master carre pruhledné / priezr

MODELY DVERNICH KRIDEL D"ARTAGNAN SE SKLENENOU VYPLNI JSOU ZARAZENY MEZI NESTANDARDNi OBJEDNAVKY
S DELS DOBOU DODANI

MODELY DVERNYCH KRIDEL D' ARTAGNAN SO SKLENENOU VYPLROU SU ZARADENE MEDZI NESTANDARDNE OBJEDNAVKY
S DLHSOU DOBOU DODANIA

\

MATOVA STRANA SKLA (SE VZOREM) NACHAZi NA STRANE ZAVESU.
MATNA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

nastavitelny pri modulovych dverovych kridiach bez dosadacej plochy
s plochou krycou listou 60 mm [ORS7] alebo 80 mm [ORS10] - NOVA

ORS7
ORS10

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE 0 St oty 17

B Vyhlésenie zhody T
€.216/C5a/2016/0025 I.J 1/2011
»”
Nn“ L(1]13,(H3
KOLEKCIA
— —

Salerno 1

Salerno 2
Salerno 3
Salerno 4

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdni - ofech
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich Stylové vyuZitie - orech
www.invado.pl _



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t6lia

i B136 i B224 N
buk dub

B402

i B339

00000

ENDURO PLUS fsiie / tslia

| B596 |

+

+

ofech / orech coimbra eben cedr béleny dub naturdini snézny dub dub retro
céder bieleny dub naturdiny dub snezny
00000
ENDURO 3D ssiie / élia
B541 B597 B598 IV 8éss | DN | Bés7 E
| —
JEDNOSMERNA
(S VODOROVNOU
STRUKTUROU /
S VODOROVNOU
dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky dub italsky dub severo TEXTUROU DREVA)
dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurdpsky dub taliansky dub seversky
(XYY}
ECO'FORNIR lamindt
B473 B474 B476 | B490 | | B491 |
CLPL CPL m CPL
ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmavd kastan svétly bild/ biela Sedd / sivy
orech duro dub sivy gastan svetly
S (ONSTRUKCE: \ I/ KONSTRUKCIA: [T |
NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRiDEL
SALERNO SALERNO

D rdm: z desky MDF

D vypli: vostina

B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D +or deska

15 XS

rdm z desky MDF

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievofiiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina a

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplri ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rdm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokridlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", ,110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornad vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE Sare/Shasorejots BT V/asri o

NORMA DECOR

Norma Decor 1
Norma Decor 2
Norma Decor 3
Norma Decor 4
Norma Decor 5
Norma Decor 6

Barva: fotografie vyrobkd - antracit / aranzovani - lindo

Farebné prevedenie: obrdzky dveri - antracit / Stylové vyuzitie - lindo
40 x
www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t6lia

00000

ENDURO PLUS fsiie / tslia

B402

B134

| B596 |

+

+

i B339

ofech / orech

i B136 i B224 N
buk dub

00000

ENDURO 3D ssiie / islia

coimbra eben

lindo (bil&/ biela)

dub naturdini
dub naturdiny

cedr béleny
céder bieleny

snézny dub
dub snezny

dub retro

i B541 E B597 |

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky

E B598

popelavy dub
dub popolavy

dub evropsky
dub eurdpsky

antracit

ﬂl B656 \ﬂl B657 H

dub italsky
dub taliansky

%

JEDNOSMERNA

(S VODOROVNOU
STRUKTUROU /

S VODOROVNOU
TEXTUROU DREVA)

dub severo
dub seversky

ECO'FORNIR laminét

DVERE ND 2 - 5 SE NEPOUZIVAJI V ECO-FORNIR. i-

B473 B474 BA476 | B490 | | B491 | 1 R v
. DVERE ND2 i ND3 DOSTUPNE POUZE V B134, B136,
B339, B224
' DVERE ND 2 - 5 NIE SU DOS'I'IUPNé V ECO-FORNIR. E_
CLPL CPL CPL . D;I;:E l;gjl ND3 DOSTUPNE IBA V B134, B136,
ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmavd kastan svétly bild/ biela Sedd / sivy B .B
orech duro dub sivy gastan svetly

KONSTRUKCE:

>

NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM
NORMA DECOR

D rdm: z desky MDF

D vypli: vostina

n vyplii: dutinkovd drevotfiska
) Hor deska

15 XS

rdm z desky MDF

vyplii ,vostina* nebo piipadné dutinkovd dievotfiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kfidla

bocni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

KONSTRUKCIA: [T

NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRIDEL
NORMA DECOR

rédm: z dosky MDF ﬂ

vyplii: vostina a

vyplfi: dutinkovd drevotrieska ﬂ
HDF doska G

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vypln ,vostina* alebo pripadne dutinkova drevotrieska

rdm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel s zaoblené (info - str.72)

u dvoukridlych dvefi se ze strany ramu vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokfidlych dveti: ,,60" az ,,110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" az ,, 110"

Sitka dvoukiidlych dvei: ,,120" oz ,,200"

STANDARDN{ VYBAVENI:

z&mek s rozteci 72 mm pro obycejny kii¢, WC zdmek nebo zédmek pro cylindrickou viozku

sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" az ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s roztecou 72 mm pre obycajnyny klG¢, WC zadmok alebo zdmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kii¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klu¢

priplatek za sitku ,,100", ,,110"

priplatok za sirku ,,100”, ,,110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyrez

vetraci vyrez

ventilaéni prdchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitini vyplr - dievotfiskovd deska

vnUtornd vyplnii dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kiidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dvefi na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dveri

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkfidlové dvefe do kovové zdrubné (po potvrzeni obrdzkd zakaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zdrubne
(na zdklade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

ventilaéni mrizka

ventilaénd mriezka

cylindrickd vlozka 31/36

cylindrickd vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruberi s plochou kryci listou 60 mm [ORS1], s ovdlnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou lisfou 60 mm [ORS1], s ovdlnou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

SKLO:

chinchila
(standardni / Standardné)

satinato
(doplatek nebo kulaté proskleni /
doplatok alebo okrhle presklenia)

pruhledné / priezr
(kulaté proskleni / okrihle pr

\V4

LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU. LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




™  Cerlyfikdt vyrobku IZ\/yhldsenie zhody

DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE €.216/CB0/3016/008 b

TORINO

1/2011

!
|

L1

S

L

Barva: fotografie vyrobkd - dub naturdini / aranzovdni - eben

Farebné prevedenie: obrazky dveri - dub naturdiny / stylové vyuzitie - eben

www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t6lia

i B136 i B224 N
buk dub

B402

i B339

00000

ENDURO PLUS fsiie / tslia

| B596 |

+

+

ofech / orech coimbra eben cedr béleny dub naturdini snézny dub dub retro
céder bieleny dub naturdiny dub snezny
00000
ENDURO 3D ssiie / élia
B541 B597 B598 | | N/
JEDNOSMERNA
(S VODOROVNOU
E=——— STRUKTUROU /
FE=——-1 s VODOROVNOU
dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky dub italsky dub severo 3 TEXTUROU DREVA)
dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurdpsky dub taliansky dub seversky
(XYY}
ECO'FORNIR lamindt
B473 B474 B476 B542 | B490 | | B491 |
CLPL CPL m CPL
ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmavd kastan svétly bild/ biela Sedd / sivy
orech duro dub sivy gastan svetly
S (ONSTRUKCE: \ I/ KONSTRUKCIA: [T |
NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRiDEL
TORINO TORINO

D rdm: z desky MDF

D vypli: vostina

B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D +or deska

15 XS

rdm z desky MDF

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievofiiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina G

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplri ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rdm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokridlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kfidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", ,110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornad vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd vlozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:

blokovd [OB3]

blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato
(standardni / standardné)

chinchila
(standardni / Standardné)

master carre
(priplatek/priplatok)

LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.

\V4

LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE ™

Certyfikat vyrobku V\/yh\dsenie zhody ™)
&.216/C5a/2016/0025 ¥ 1/2011

ik

Merano 1
Merano 2
Merano 3
Merano 4
Merano 5

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovani - coimbra
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich Stylové vyuZitie - coimbra
44 ,
www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t6lia

i B136 i B224 N
buk dub

B402

i B339

00000

ENDURO PLUS fsiie / tslia

| B596 |

+

+

ofech / orech coimbra eben cedr béleny dub naturdini snézny dub dub retro
céder bieleny dub naturdiny dub snezny
00000
ENDURO 3D ssiie / élia
B541 B597 B598 | | N/
JEDNOSMERNA
(S VODOROVNOU
E=——— STRUKTUROU /
FE=——-1 s VODOROVNOU
dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky dub italsky dub severo 3 TEXTUROU DREVA)
dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurdpsky dub taliansky dub seversky
(XYY}
ECO'FORNIR lamindt
B473 B474 B476 B542 | B490 | | B491 |
CLPL CPL m CPL
ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmavd kastan svétly bild/ biela Sedd / sivy
orech duro dub sivy gastan svetly
S (ONSTRUKCE: \ I/ KONSTRUKCIA: [T |
NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRiDEL
MERANO MERANO

D rdm: z desky MDF

D vypli: vostina

B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D +or deska

15 XS

rdm z desky MDF

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievofiiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina G

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplri ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rdm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokridlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kfidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", ,110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornad vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd vlozka 31/36

ZARUBNE:

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:

blokovd [OB3]

blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

master carre
(piplatek/priplatok)

satinato
(standardni / Standardné)

chinchila
(standardni / Standardné)

\V4

LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU. LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE ™

Certyfikt vyrobku = Vyhldsenie zhody [
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DOLCE

Dolce 1
Dolce 2
Dolce 3

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdéni - buk
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuZitie - buk
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BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t6lia

i B136 i B224 N
buk dub

00000

ENDURO 3D ssiie / islia

i B541 E B597 |

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky

B402

i B339

ofech / orech

coimbra eben

E B598

popelavy dub
dub popolavy

antracit dub evropsky

dub eurdpsky

ECO'FORNIR laminét

00000

ENDURO PLUS fsiie / tslia

| B596 |

+

snézny dub
dub snezny

+

dub naturdini
dub naturdiny

cedr béleny
céder bieleny

dub retro

B473 B474 BA476 | B490 | | B491 |
CLPL CPL m CPL
ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmava kastan svétly bila/ biela Sedd / sivy
orech duro dub sivy gastan svetly

>

NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM

DOLCE

D rdm: z desky MDF

D vypli: vostina

B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D +or deska

15 XS

rdm z desky MDF

KONSTRUKCE:

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievofiiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

\ ]/ KONSRUKCIA: [T

NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRIDEL

DOLCE

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina a

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplri ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rdm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokridlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", ,110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornad vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE Sare/Shasorejots BT V/asri o
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Nida 1
Nida 2

Nida 3

Barva: fotografie vyrobkd - dub uslechtily / aranzovdéni - coimbra

Farebné prevedenie: obrdzky dveri - dub uslachtily / $tylové vyuZitie - coimbra
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BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO PLUS ssiie / slia

ee0000
! B339 |

ENDURO ssiie /s1ia
ofech / orech

! B136 ! B224 H
buk dub

@ ENBOURO 3D sslie / t6lia

E B541 E B637 “

oz fM
I

|

cedr béleny
céder bieleny

coimbra

dub evropsky

dub uslechtily antracit
dub uslachtily dub eurdpsky
NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM

NIDA

D rdm: z desky MDF

D vypli: vostina

B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D +or deska

15 XS

rdm z desky MDF

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievofiiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

| B596 | | B638 |

+

snézny dub
dub snezny

+

dub retro

dub naturdini
dub naturdlny

L/ KoNsmukcia 7

NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRIDEL

NIDA

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina a

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplri ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rdm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokridlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", ,110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornad vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdalnou krycou

listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79
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Lido 1
Lido 2
Lido 3
Lido 4
Lido 8
Lido10

Barva: fotografie vyrobkU a aranzovani - antracit

Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich Stylové vyuzitie - antracit
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BAREVNOST / FAREBNOST

00000

ENDURO fsiie / t6lia

i B136 i B224 N
buk dub

B402

i B339

00000

ENDURO PLUS fsiie / tslia

| B596 |

+

+

ofech / orech coimbra eben cedr béleny dub naturdini snézny dub dub retro
céder bieleny dub naturdiny dub snezny
00000
ENDURO 3D ssiie / élia
B541 B597 B598 N/ E
| —
JEDNOSMERNA
(S VODOROVNOU
STRUKTUROU /
- S VODOROVNOU
dub uslechtily klasicky ofech popelavy dub antracit dub evropsky dub italsky dub severo TEXTUROU DREVA)
dub uslachtily orech klasicky dub popolavy dub eurdpsky dub taliansky dub seversky
(XYY}
ECO'FORNIR lamindt
B473 B474 B476 B542 | B490 | | B491 |
CLPL CPL m CPL
ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmavd kastan svétly bild/ biela Sedd / sivy
orech duro dub sivy gastan svetly
" (ONSTRUKCE: \ I/ KONSTRUKCIA: [T
NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRiDEL
LIDO LIDO

D rdm: z desky MDF

FD virti: utinkova drevoiiska
[ED +oF deska
D ssie

rdm z desky MDF

vypIfi pfipadné dutinkové drevotfiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

sitka ALU pdsky - 8 mm

bocni hrany a horni hrana jsou foliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

u dvoukridlych dvefi se ze strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: dutinkové drevotrieska a

HDF doska G
dekoraéné félia ﬂ

rdm z dosky MDF

vyplIf pripadne dutinkové drevotrieska

rdm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

Sirka ALU pdsky - 8 mm

bocné hrany a hornd hrana su féliované

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokridlych dveri: ,,60" az 110"

Sirka jednokridlovych dveri: 60" az ,, 110"

Sitka dvoukfidlych dveii: ,,120" az ,,200"

STANDARDNI VYBAVEN:

z&mek s rozteci 72 mm pro obycejny kii¢, WC zédmek nebo zémek pro cylindrickou viozku

sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" oz ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&mok s roztecou 72 mm pre obycajnyny kli¢, WC zdmok alebo zdmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klG¢

priplatek za sitku ,,100”, ,110"

priplatok za sirku ,,100", ,,110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyrez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

provedeni kiidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrazkd zakaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:

blokové [0B3]

nastavitelnd zéruben s plochou kryci listou 60 mm [ORS1], s ovdlnou kryci listou 60 mm

[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




Parma 1

DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE

™  Cerlyfikdt vyrobku = Vyhlasenie zhody
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PARMA A AVERNO NOVA:::

KOLEXCIR

L. ——  ———|

Parma 2
Parma 3
Averno 1
T
Averno 2
T
Averno 3
T

Barva: fotografie vyrobkd AVERNO - dub / fotografie vyrobkd a aranzovani PARMA - dub italsky
Farebné prevedenie: obrdzky dveri AVERNO - dub /obrdzky dveri a ich Stylové vyuZitie PARMA - dub taliansky
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BAREVNOST / FAREBNOST

ENDU RO ssiie /fslia

B402

! B136 H! B224 |! B339 |

ofech / orech

eben

coimbra

B288 B373 =
: DVOUSMERNA
E (SVISLOU A VODOROVNOU

kastan / gastan

|

/ DVOJSMERNA

STRUKTUROU / SO ZVISLOU A

jilm / brest VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

@ENDURO 3D ssiie / t6lia

! B541 H! B597 |

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky

dub evropsky
dub eurdpsky

popelavy dub antracit

dub popolavy

[['I B656 ||I'I B657 H

dub italsky
dub taliansky

JEDNOSMERNA
(S VODOROVNOU STRUKTUROU /
S VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

dub severo
dub seversky

@ENB(URO PLUS sstie / fslia

ECO' FO RNIR iaminat

| B596 | | B638 |

f'\ |
cedr béleny
céder bieleny

+

snézny dub
dub snezny

+

dub retro

dub naturdini
dub naturdiny

ofech duro
orech duro

B473 B474
CLPL

| B490 | | B491 |
CPL m CPL
dub eterno dub 3edy coimbra tmavé kastan svétly bila/ biela Sedd / sivy
dub sivy gastan svetly

UPOZORNENI: BARVY JILM SE NEPOUZ{VAJ{ PRO JEDNOKRIDLE DVERE O $iRCE , 100,
UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SU DOSTUPNE PRI JEDNOKRIDLOVYCH DVERACH SO SiRKOU ,,100",

V4=

,110* A DVOUKRIDLE O SiRCE ,200".

,110" A PRIDVOJKRIDLOVYCH DVERACH SO $iRKOU ,,200".

S (ONSTRUKCE:

NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM

PARMA A AVERNO
D rdm: z desky MDF

D vypli:
B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D Hor deska

15 XS

rdm z desky MDF

vostina

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievoffiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

KONSTRUKCIA: [T |
NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRIDEL

PARMA A AVERNO
rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina a

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplfi ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rédm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", , 110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornd vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE b R e ehesy =

Barva: fotografie vyrobk( a aranzovdni - dub uslechtily

Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuZitie - dub uslachtily
54 X
www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

ENDU RO ssiie /fslia

B402

! B136 H! B224 |! B339 |

ofech / orech

eben

coimbra

B288 B373 =
: DVOUSMERNA
E (SVISLOU A VODOROVNOU

kastan / gastan

|

/ DVOJSMERNA

STRUKTUROU / SO ZVISLOU A

jilm / brest VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

@ENDURO 3D ssiie / t6lia

! B541 H! B597 |

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky

dub evropsky
dub eurdpsky

popelavy dub antracit

dub popolavy

[['I B656 ||I'I B657 H

dub italsky
dub taliansky

JEDNOSMERNA
(S VODOROVNOU STRUKTUROU /
S VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

dub severo
dub seversky

@ENB(URO PLUS sstie / fslia

ECO' FO RNIR iaminat

| B596 | | B638 |

f'\ |
cedr béleny
céder bieleny

+

snézny dub
dub snezny

+

dub retro

dub naturdini
dub naturdiny

ofech duro
orech duro

B473 B474
CLPL

| B490 | | B491 |
CPL m CPL
dub eterno dub 3edy coimbra tmavé kastan svétly bila/ biela Sedd / sivy
dub sivy gastan svetly

UPOZORNENI: BARVY JILM SE NEPOUZ{VAJ{ PRO JEDNOKRIDLE DVERE O $iRCE , 100,
UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SU DOSTUPNE PRI JEDNOKRIDLOVYCH DVERACH SO SiRKOU ,,100",

V4=

,110* A DVOUKRIDLE O SiRCE ,200".

,110" A PRIDVOJKRIDLOVYCH DVERACH SO $iRKOU ,,200".

S (ONSTRUKCE:

NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM
ORSO

D rdm: z desky MDF

D vypli:
B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D Hor deska

15 XS

rdm z desky MDF

vostina

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievoffiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

KONSTRUKCIA: [T |
NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRIDEL

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina a

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplfi ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rédm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", , 110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornd vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE b R e ehesy =

STRADA

[l —— |

Strada 1
Strada 2
Strada 3

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdni - dub eterno

Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuZitie - dub eterno
56 .
www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

ENDU RO ssiie /fslia

B402

! B136 H! B224 |! B339 |

ofech / orech

coimbra eben

kastan / gastan

DVC ERNA / DVOJSMERNA
(SVISLOU A VODOROVNOU
STRUKTUROU / SO ZVISLOU A
VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

jilm / brest i1

@ENDURO 3D ssiie / t6lia

! B541 H! B597 |

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky

@ENB(URO PLUS sstie / fslia

antracit dub evropsky

dub eurdpsky

popelavy dub
dub popolavy

ECO' FO RNIR iaminat

“ | [ B59%6 | [ Bs38 | BA73 B474 BA476 B542 B543 [ Ba%0 | [ Bas1 |
I + + CLPL CPL m CPL
cedrbéleny dub naturdini snézny dub dub retro ofech duro dub eterno dub sedy coimbra tmava  kastan svétly bila/ biela Sedad / sivy

céder bieleny dub naturdiny dub snezny orech duro dub sivy gastan svetly

UPOZORNENI: BARVY JILM SE NEPOUZ{VAJ{ PRO JEDNOKRIDLE DVERE O $iRCE , 100,
UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SU DOSTUPNE PRI JEDNOKRIDLOVYCH DVERACH SO SiRKOU 100"

V4=

,110* A DVOUKRIDLE O SiRCE ,200".
, ,110" A PRIDVOJKRIDLOVYCH DVERACH $O $iRKOU ,,200".

S (ONSTRUKCE: \ I/ KONSTRUKCIA: [T |
NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRIDEL
STRADA STRADA

D rdm: z desky MDF
D vypli:
B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D Hor deska

15 XS

rdm z desky MDF

vostina

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievoffiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina a

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplfi ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rédm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", , 110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornd vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




Gemini 1

DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE

™  Certyfikat vyrobku =

B Vyhlésenie zhody T
€.216/C5a/2016/0025 I.J 1/2011

GEMINI A VIRGO

Gemini 2
Gemini 3

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdni - kastan
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuzitie - gastan
58 x
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BAREVNOST / FAREBNOST

ENDU RO ssiie /fslia

B402

! B136 H! B224 |! B339 |

ofech / orech

eben

coimbra

B288 B373 =
: DVOUSMERNA
E (SVISLOU A VODOROVNOU

kastan / gastan

|

/ DVOJSMERNA

STRUKTUROU / SO ZVISLOU A
VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

jilm / brest

@ENDURO 3D ssiie / t6lia

! B541 H! B597 |

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky

antracit dub evropsky

dub eurdpsky

popelavy dub
dub popolavy

[['I B656 ||I'I B657 H

dub italsky
dub taliansky

JEDNOSMERNA
(S VODOROVNOU STRUKTUROU /
S VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

dub severo
dub seversky

@ENB(URO PLUS sstie / fslia

ECO' FO RNIR iaminat

| B596 | | B638 |

f'\ |
cedr béleny
céder bieleny

+

snézny dub
dub snezny

+

dub retro

dub naturdini
dub naturdiny

ofech duro
orech duro

B473 B474
CLPL

| B490 | | B491 |
CPL m CPL
dub eterno dub 3edy coimbra tmavé kastan svétly bila/ biela Sedd / sivy
dub sivy gastan svetly

UPOZORNENI: BARVY JILM SE NEPOUZ{VAJ{ PRO JEDNOKRIDLE DVERE O $iRCE , 100,
UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SU DOSTUPNE PRI JEDNOKRIDLOVYCH DVERACH SO SiRKOU 100"

V4=

,110* A DVOUKRIDLE O SiRCE ,200".
, ,110" A PRIDVOJKRIDLOVYCH DVERACH $O $iRKOU ,,200".

KONSTRUKCE:

>

NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM

GEMINI A VIRGO
D rdm: z desky MDF
D vypli:
B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D Hor deska

15 XS

rdm z desky MDF

vostina

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievoffiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

KONSTRUKCIA: [T |

NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRIDEL
GEMINI A VIRGO

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina a

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplfi ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rédm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", , 110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornd vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE heicaarsorejooss M vserye "

SAGITTARIUS

€.216/C5a/2016/0025 M 1/2011

-

Sagittarius 1
Sagittarius 2
Sagittarius 3

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdni - jilm
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuZitie - brest
ﬁ www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

ENDU RO ssiie /fslia

B402

! B136 H! B224 |! B339 |

ofech / orech

coimbra eben

kastan / gastan

DVC ERNA / DVOJSMERNA
(SVISLOU A VODOROVNOU
STRUKTUROU / SO ZVISLOU A
VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

jilm / brest i1

@ENDURO 3D ssiie / t6lia

! B541 H! B597 |

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky

dub evropsky
dub eurdpsky

popelavy dub antracit

dub popolavy

@ENB(URO PLUS sstie / fslia

ECO' FO RNIR iaminat

“ | [ B59%6 | [ Bs38 | BA73 B474 BA476 B542 B543 [ Ba%0 | [ Bas1 |
I + + CLPL CPL m CPL
cedrbéleny dub naturdini snézny dub dub retro ofech duro dub eterno dub sedy coimbra tmava  kastan svétly bila/ biela Sedad / sivy

céder bieleny dub naturdiny dub snezny orech duro dub sivy gastan svetly

UPOZORNENI: BARVY JILM SE NEPOUZ{VAJ{ PRO JEDNOKRIDLE DVERE O $iRCE , 100,
UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SU DOSTUPNE PRI JEDNOKRIDLOVYCH DVERACH SO SiRKOU ,,100",

V4=

,110* A DVOUKRIDLE O SiRCE ,200".

,110" A PRIDVOJKRIDLOVYCH DVERACH SO $iRKOU ,,200".

S (ONSTRUKCE:

NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM

SAGITTARIUS
D rdm: z desky MDF

D vypli:
B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D Hor deska

15 XS

rdm z desky MDF

vostina

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievoffiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

KONSTRUKCIA: [T |
NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRIiDEL

SAGITTARIUS
rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina a

vyplii: dutinkovd drevotrieska G

HoF doska ]
dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplfi ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rédm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", , 110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornd vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE FOLIOVANE / DVERE FOLIOVANE b R e ehesy =

AQUARIUS, LIBRA A TAURUS

HHITHIN

g

FAREBNE VYHOTOVENIE B656 A B657 PONUKAME IBA PRI DVEROVYCH KRIDLACH AQUARIUS. DVERE TAURUS DOSTUPNE JEDINE V ENDURO DVOJSMERNA.

Libra
Taurus

o
W sl BARVY B656 A B457 DOSTUPNE POUZE U KRIDEL AQUARIUS. DVERE TAURUS DOSTUPNE JEDINE V ENDURO DVOJSMERNA.
bl
(%]
2
—
O
=
O
<

Aquarius 2

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdni - kastan
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich stylové vyuzitie - gastan




BAREVNOST / FAREBNOST

ENDU RO ssiie /fslia

B402

! B136 H! B224 |! B339 |

ofech / orech

eben

coimbra

B288 B373 =
: DVOUSMERNA
E (SVISLOU A VODOROVNOU

kastan / gastan

|

/ DVOJSMERNA

STRUKTUROU / SO ZVISLOU A

jilm / brest VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

@ENDURO 3D ssiie / t6lia

! B541 H! B597 |

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky

dub evropsky
dub eurdpsky

popelavy dub antracit

dub popolavy

[['I B656 ||I'I B657 H

dub italsky
dub taliansky

JEDNOSMERNA
(S VODOROVNOU STRUKTUROU /
S VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

dub severo
dub seversky

@ENB(URO PLUS sstie / fslia

ECO' FO RNIR iaminat

| B596 | | B638 |

f'\ |
cedr béleny
céder bieleny

+

snézny dub
dub snezny

+

dub retro

dub naturdini
dub naturdiny

ofech duro
orech duro

B473 B474
CLPL

| B490 | | B491 |
CPL m CPL
dub eterno dub 3edy coimbra tmavé kastan svétly bila/ biela Sedd / sivy
dub sivy gastan svetly

UPOZORNENI: BARVY JILM SE NEPOUZ{VAJ{ PRO JEDNOKRIDLE DVERE O $iRCE , 100,
UPOZORNENIE: FARBY BREST NIE SU DOSTUPNE PRI JEDNOKRIDLOVYCH DVERACH SO SiRKOU ,,100",

V4=

,110* A DVOUKRIDLE O SiRCE ,200".

,110" A PRIDVOJKRIDLOVYCH DVERACH SO $iRKOU ,,200".

S (ONSTRUKCE:

NAZORNY PRUREZ PLOCHYCH KRIDLEM
AQUARIUS, LIBRA A TAURUS

D rdm: z desky MDF

D vypli:
B vyplii: dutinkovd drevotfiska
D Hor deska

15 XS

rdm z desky MDF

vostina

vypln ,vostina* nebo pfipadné dutinkovd dievoffiska

rdm s vyplni kryty dvoustranné deskami HDF

zasklivaci rém je vyrobeny v barvé kiidla

bocéni hrany a horni hrana jsou féliované

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

KONSTRUKCIA: [T |

NAZORNY PRIEREZ PLOCHYCH DVEROVYCH KRIDEL
AQUARIUS, LIBRA A TAURUS

rédm: z dosky MDF ﬂ

vypli: vostina a

vyplii: dutinkovd drevotrieska G
HoF doska ]

dekoraéna félia G

rdm z dosky MDF

vyplfi ,vostina* alebo pripadne dutinkovd drevotrieska

rédm s vyplriou kryty obojstranne doskami HDF

zasklievaci rdm je vyrobeny vo farbe kridla

boc¢né hrany a hornd hrana su foliované

2zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

u dvoukiidlych dvefi se ze strany rému vyskytuje klapacka (info - str.72)

v dvojkridlovych dverdch sa zo strany rdmu vyskytuje klapacka (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

Sitka jednokfidlych dvefi: ,,60" az ,, 110"

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,110"

sitka dvoukiidlych dveti: ,, 120" az ,,200"

STANDARDNI{ VYBAVEN(:

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek
nebo zdmek pro cylindrickou viozku

Sirka dvojkridlovych dveri: ,,120" a7 ,,200"

STANDARDNE VYBAVENIE:

z&dmok s rozteCou 72 mm pre obycajnyny klu¢, WC zédmok
alebo zadmok pre cylindricky viozku

3 Sroubovaci panty nastavitelné (bily pozink)

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢ - bez doplatku

3 pdnty z moznostou nastavenia (biely pozink)

-/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

bez priplatku - zhotovenie kridla bez otvoru pre klo&

pfiplatek za sitku ,,100", ,110"

priplatok za sirku ,,100", , 110"

kryty na panty

kryty na zavesy

vétraci vyfez

vetraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventila¢né priechodky PVC

vnitfni vypln - dievotfiskova deska

vnUtornd vypln dveri - drevotrieskovd doska

provedeni kfidla v bezfalcové verzi nebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveii na sténu)

prevedenia kridla v bezfalcovej verzii alebo s ostrou hranou
(systém posuvnych dveri na stenu)

zhotoveni dvoukiidlych dvefi

zhotovenie dvojkridlovych dveri

dvojkiidlové dvefe do kovové zarubné (po potvrzeni obrdzkd zdkaznikem)

dvojkridlové dvere do kovovej zérubne
(na z&klade potvrdenie vykresov zo strany zdkaznika)

cylindrickd viozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

cylindrick& vlozka 31/36

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zaruben s plochou kryci li§tou 60 mm [ORS1], s ovalnou kryci listou 60 mm
[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

i LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

U DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78 |

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

PRISLUSENSTVi A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




DVERE SKLENENE / DVERE SKLENENE

Amber 3
Amber 5
Amber 6

potisk na floatu / tla¢ na floatu
potisk na floatu / tla¢ na floatu
potisk na floatu / tla¢ na floatu

Amber 11
Amber 12
Amber 13

potisk na floatu / tla¢ na floatu
gravirovani na satindty /
ravirovanie na satindte

satinato

"W (ONSTRUKCE:

tvrzené bezpecnostni sklo tloustky 8 mm

Amber 7
Amber 8
Amber 9

tinate

gravirovanie na sa

potisk na floatu / tla¢ na floatu
potisk na sajinovaném skle /
satinato tlac na satinovanom skle
gravirovani na satindtu /

Amber 14
Amber 15
Amber 16

prohledné - grafit / priezraéné - grafit

gravirovani na satindty /
ravirovanie na satindate

KONSTRUKCIA:

o=

tvrdené bezpecnostné sklo hribky 8 mm

u dvefi AMBER je moZné pouzit pevné nebo nastavitelné zarubné z nabidky INVADO

u dveri AMBER je mozné pouzit pevné alebo nastavitelné zdrubne z kolekcie INVADO

2 panty v kiidlech

2 pdnty v kridlach

sklenéné tabule objedndvejte v kompletu se zarubni

sklenené tabule objedndvajte v komplete so zdrubriou

matovd strana skla se nachdzi na strané zavésu

matnd strana skla sa nachddza na strane pdntov

ROZMERY: 60" »70" ,80" ,»,90” ROZIMERY:
3ifka kFidla 617 7 817 917 Sirka kridla
vyska kiidla 1975 vyska kridla

PRIPLATKY K CENE DVERi:

KOVANI INVADO: klika + z&mek bez vrtdni pro kii¢ + panty + kryty

PRIPLATKY K CENE DVERI:

KOVANIE INVADO: klucka + zdmok bez otvoru pre klU¢ + pdnty + kryty

KOVANI INVADO: klika + cylindricky zdmek + panty + kryty

KOVANIE INVADO: klu¢ka + cylindricky zamok + pdnty + kryty

KOVANI INVADO: klika + WC zdmek + panty + kryty

KOVANIE INVADO: klucka + WC zdmok + pdnty + kryty

KOVANI METALGLASS: klika + zdmek bez vrténi pro kii¢ + panty + kryty

KOVANIE METALGLASS: kluc¢ka + z&mok bez otvoru pre kIU¢ + panty + kryty

KOVANI METALGLASS: klika + cylindricky zamek + panty + kryty

KOVANIE METALGLASS: klu¢ka + cylindricky zdmok + pdnty + kryty

KOVANI METALGLASS: klika + WC zdmek + panty + kryty

KOVANIE METALGLASS: klu¢ka + WC zdmok + pdnty + kryty

KOVANI V6000 INX: klika oby&ejnd nebo zaoblend
+ zdmek bez otvoru pro kli¢ + panty + kryty

KOVANIE V6000 INX: klucka oby&ajnd alebo obld
+ zdmok bez otvoru pre kIUE + pdnty .+ kryty

KOVANI V6000 INX: klika oby&ejnd nebo zaoblend
+ cylindricky zdmek + panty + kryty

KOVANIE V6000 INX: klucka obycajnd alebo obld + cylindricky zdmok
+ panty + kryty

KOVANI V6000 INX: klika oby&ejnd nebo zaoblend+ WC zdmek
+ panty+ kryty

KOVANIE V6000 INX: klucka obycajnd alebo obld + WC zdmok
+ pdnty + kryty

vétraci vyfez

vetraci vyrez

UPOZORNENI: KOVANI INVADO A METALGLASS JE V BARVE NIKL. |
KOVANI V6000 INX JE V BARVE NEREZ.

| UPOZORNENIE: KOVANIE INVADO A METALGLASS SU VO FARBE NIKEL.
KOVANIE V6000 INX JE VO FARBE NEREZ.

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

ZARUBNE:
blokovd [OB3]

nastavitelnd zdruben s plochou kryci listou 60 mm [ORS1], s ovdalnou kryci listou 60 mm

[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

www.invado.pl

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdinou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

RUBNE / ZARUBNE: STR. 73



DVERE SKLADACI / DVERE SKLADACIE

BAREVNOST / FAREBNOST

...OO

EN DURO félie / fdlia

! B136 ! B224 H ! B339 |

ofech / orech

00000

ENDURO PLUS fsiie / téiia

B402

eben

coimbra

B587 | B596 |

| B638 |

+

+

dub naturdini
dub naturdiny

cedr béleny
céder bieleny

snézny dub
dub snezny

@ ENBOU RO 3D ssiie /slia

dub retro

E B541 E B597 |

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky

popelavy dub
dub popolavy

ECO-FORNIR iaminat

B598 E B637 H E B639

JEDNOSMERNA

(S VODOROVNOU
STRUKTUROU /

S VODOROVNOU
TEXTUROU DREVA)

antracit dub severo

dub seversky

dub evropsky
dub eurdépsky

dub italsky
dub taliansky

B473 B474
CLPL
ofech duro dub eterno
orech duro

dub Sedy
dub sivy

dub naturdini / dub naturdiny

[~ ONSTRUKC

NAZORNY PRUREZ

LOMENYCH DVERI

D rédm: z desky MDF
D vypli: vostina
ED Hor deska
D ssie

skiddaci dvefe se skiadaiji ze slozeného kiidla a obkladu zdi
na z&kladé rdmové a nastavitelné zarubné

konstrukci kazdé z polovicek sklddacich dvefi tvofi rém vyrobeny
v MDF anebo z jehli¢natého dfeva vrstevné lepeného, tloustky 33 mm

vyplii ,vostina™

B476 B542 B543
CPL

| B490 | | B491 |
CPL m CPL
coimbra tmavd kastan svétly bild/ biela Sedd / sivy

gastan svetly

KONSTRUKCIA: [T |

NAZORNY PBIEREZ
LOMENYCH DVEROVYCH KRIDEL

rédm: z dosky MDF ﬂ
vypli: vostina G
HoF doska ]|
dekoraéna félia a

skiddacie dvere sa skladaju so zlozeného kridla a obkladu steny
na zdklade ramovej a nastavitelnej zarubne

konstrukcia kazdej z polovic skladacich dveri tvori rdm vyrobeny
v MDF alebo z ihliénatého dreva lepeného vrstvovo, o hribke 33 mm

vypli ,,vostina”

kazdd z polovin kiidla mé jednu drézku podél svislé hrany ze strany svislého prvku zérubné

kazdd z polovic kridla md jednu drazku pozdiz zvislej hrany zo strany zvisiého elementu zérubne

obé poloviny kiidla jsou spojeny maskovanymi zavésy

obe polovice dverového kridla sU navzdjom spojené pomocou skrytych zavesov

kfidlo ]e spojené s podlahou pomoci Cepu zahloubeného vje]i osadé, kterd je prisroubovand do podiahy

kridlo je spojené s podiahou pomocou Eapu zahlbeného v jej osade, ktord je priskrutkovand do podiahy

pod falc nadprazi

spojenie hornej Easti je pomocou Eapu zahlbeného v jej osade, ktord je vybavend kolajnickou
montovanou pod falc nadprazia

po kolejnicce se pohybuje horni voditko stabilizujici kiidlo v probé&hu otevirdni/ zavirdni. Kiidlo je vybavené
dvéma Uchyty

po kolajnicke sa pohybuje horné vodidlo stabilizujce kridlo po&as otvdrania / zatvdrania. Kridlo je
vybavené dvoma Uchytmi

madilo ve stfiorné barvé

madlo v striebornej farbe

svislé hrany kiidel jsou zaoblené (info - str.72)

2vislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

ROZMERY:

ROZMERY:

sitka jednokfidlych dveti: ,,60" az ,,90"

STANDARDNI VYBAVEN:

2 kulatd madila stiorné barvy

Sirka jednokridlovych dveri: ,,60" oz ,,90"

STANDARDNE VYBAVENIE:

2 okrUhle drzadld v striebornej farbe

2 ukryté zaveésy stiibrné barvy

ZARUBNE:
blokova [OB3]

2 skryté zavesy v striebornej farbe

ZARUBNE:
blokova [OB3]

nastavitelnd zdruben s plochou kryci listou 60 mm [ORS1], s ovdlnou kryci listou 60 mm

nastavitelny s plochou krycou listou 60 mm [ORS1], s ovdlnou krycou
listou 60 mm [ORS2] alebo s plochou krycou listou 80 mm [ORS8] - NOVA

[ORS2] nebo s plochou kryci listou 80 mm [ORS8] - NOVA

satinato

) LESKLA STRANA SKLA NA STRANE ZAVESU.
LESKLA STRANA SKLA NACHADZA NA STRANE PANTOV.

& DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: ZARUBNE / ZARUBNE: STR. 73 - 78




POSUVNE SYSTEMY

SYSTEM POSUVNY DO STENY/ SYSTEM POSUVNY MEDZI STENY

" ONSTRUKCE: KONSTRUKCIA: [T |

pouzdra s posuvnym systémem ,, 100" nebo ,, 125" puzdro s posuvnym systémom ,, 100" alebo ,,125",
zarubné z&rubne
kartdcku a tésnéni kefku a tesnenie
kulatého madia ve stiibrné nebo zlaté barvé gulaté madlo v striebornej alebo zlatej farbe

PRIPLATKY K CENE DVERI: PRIPLATKY K CENE DVERI:

rozsiteni nad 20 mm - rozsifujici prvek (cena za 10 mm) rozsirenie o viac ako 20 mm - komponent sa dd rozsirit (cena je za 10 mm)

Standartni délka pera kryci listy je 3 mm pro kazetu 100 mm a 6 mm pro kazetu 125 mm. / Standardné dizka pera krycej listy je 3 mm pre kazety 100 mm a é mm pre kazety 125 mm.

kryci lista s perem: zakrytf stény max. 20 mm
i lista s perom: kryt steny max 20 mm
Nastaveni do 20 mm se

ot v ligh PE povrchovd Uprava stény, napf. keramické obklady
prova |Pefe_md.|'\"§‘ ‘SI Y Sy povrchova Uprava steny napr. keramicky obklad Nast ‘had 20
pripravene na inaiviauaini astaveni nax mm se
objednavku (bez piiplatku). ¥ 4 ] provadi rozsitenim prvkd
S zarubné - tunel (pfiplatek).
Sirka v rozsahu do 20 mm S [ dveni kiidlo / dverové kridio E (Priplatek)
sa dd nastavit pomocou . Sirka v rozsahu nad 20 mm sa
pera listy, ktoré zhotovujeme pEE T nastavuje tak, ze sa rozsiria
na zckludg osobitnej ZED / MUR ZED / MUR jedngﬂivé komponenty rému
pozm(;oviiyil;henm (?e)z - dveri - tunel (priplatok).
ioplartku navyse). ~< Pid
P ¥ rozsifeni / rozsirenie Te-ll -~

SCHEMA UMISTENI PRVKU ZARUBNE PRP POSUVNY SYSTEM VE ZDI ) , )
ROZMIESTNENIE KOMPONENTOV RAMU DVERI V SYSTEME POSUVNYCH DVERI, KTORE SA ZASUVAJU DO STENY

jednokiidlé dvefe /

jednokridlové dvere _ dvoukfidlé dvefe / dvojkridlové dvere
C < C———————— > c
penm) ‘

0
®
®

If

L

komplet nadprazi se zéklopy
vodorovna oblozkové lista

®

dvoukiidlé dvere /
dvojkridlové dvere

16/20 A B .20 %AWB*} 20 |, B A B .20

JEDNOKRIDLE DVERE / JEDNOKRIDLOVE DVERE ‘ KRIDLO/ KRIDLO
LxH CxHI A g | Skaosténi/ Sitka / vyika LxH CxHI A g | Skaosténi/ Sitka / vyika
Sirka moru Sirka Sirka moru Sirka

590 x 1960 1305 x 2065 1180 x 1960 100-125 61

8
komplet stojnd &dst se 26kl
890 x 1960 1905 x 2065 1780 x 1960 3720 x 2065 1850 mm“ 1977 d ., P
T @ lorazovy sloupek se zéklopy
1090 1960 PSRRI <20 2065 | 2250 | 115 | w0z | i | 1977

H - svétld vyska / vyska svetlosti - H1 - vyska kazety L - svétld Sitka / Sirka svetlosti C - Sitka kazety / Sirka kazety

DO SYSTEMU ZAHRNUJE: konstrukéni kazetu s posuvnym systémem ,100%, 125", sadu Iist, sadu regulovanych krycich list na obé strany, kartdéky a tésnéni, madlo chromové, saténové nebo zlaté barvy.

o
www.inva d 0. pl DO SYSTEMU JE ZAHRNUTE: konstrukénd kazeta s posuvnym systémom ,100”, ,,125", kompletnd sada list, kompletnd sada obojstranne nastavitelnych krycich i, kefky a tesnenia, rukovéf v prevedeni chrém,

satén alebo zlato.



POSUVNY SYSTEM NA STENU / POSUVNY SYSTEM NA STENU

" K ONSTRUK

gamyz v barvé kfidla — montovand na hlinikové listé (dva druhy podle vy3ky
maskovaci kryci listy pouzité v zarubni - 60 mm nebo 80 mm)

%

garniza vo farbe dverového kridla - pripevnend na hlinikovu listu (dva druhy rimsy
v zdvislosti od vysky krycej listy ramu dveri - 60 mm alebo 80 mm)

manetu - Tks

ndprstok - Tks

kolejnice — montovand na hlinikové listé

vodiaca lista - pripevnend na hlinikovy listu

musle chromové nebo saténové barvy — sada na obé strany

PRIPLATKY K CENE DVE \ B / PRIPLATKY K CENE DVERI:

hydrauhlicky zpomalovac(se netykd kiidel D' Artagnan)

rukovaf v prevedeni chrom alebo satén - po oboch strandch dverového kridla

hydrauhlicky spomalovac (sa netyka kridel D' Artagnan)

z&dmkovd sada bb pro posuvné dvere

hdkovy zadmok na k¢ bb

zdmkovd sada we pro posuvné dvere

hdkovy zdmok wc

tunelovd zdruber s dorazovym sloupkem (ORS 3)

tunel s dorazovym stipikom (ORS 3)

PRIPLATEK ZA ZAMKOVOU SADU PRO POSUVNE DVERE ZAHRNUJE:
zdmek, kli€¢ nebo WC klicku.

PRIPLATOK ZA HAKOVY ZAMOK SA VZTAHUJE NA: v

hdkovy zémok, lomeny kI'G¢ alebo lomeni otoéni WC kluéku.

h5 h2 hi h4 h3 <« ———>
«——2——
«—s5—————>
Il PRO SYSTEM BEZ VESTAVBY DO ZDI DOPORUCUJEME GARNYZ S KRYCI LISTOU 60 MM B
@ PRE SYSTEMY, KDE DVERE NIE SU ZABUDOVANE PRIAMO DO STENY ODPORUCAME POUZIT RIMSKU SO 60 MM LISTOU

]

jednokiidlé dvefe / jednokridlové dvere ‘ dvoukfidlé dvefe / dvojkridlové dvere

kfidlo/ kridlo
s1 | Sitka kfidla / Sirka kridla

s2 | 3itka otvoru ve zdi / Sirka otvoru v stene*

,60" |

s3 | vnéjsi Sitka zarubné / vonkajsia Sirka zarubne
s4 | svétld sitka zarubné / Sirka svetlosti zarubne

s5 | 3itka prekryti zarubné / Sirka krytia zérubne

h1 | vyska dvefniho kiidla/ vyska kridla

h2 | vyska otvoru ve zdi / vyska otvoru v stene

h3 | vnéjsi vyska zarubné / vonkajsia vyska zdrubne

h4 | svétla vyska zarubné / vyska svetlosti zarubne*

h5 | vyska prekryti zarubné / vyska krytia zarubne

[ 90" | ,100" | 120" | 40" | 60" | 180"

W DO STENOVEHO SYSTEMU OB§AHUJ[; kolejnici, garnyz v barvé kiidla, madlo chromové nebo saténové barvy a maskovaci kryci listu vybrané Sitky.
DO NASTENNEHO SYSTEMU SU ZAHRNUTE: vodiaca lista, rimsa vo farbe dverového kridla, rukovét v prevedeni chrém alebo satén a krycie listy vo zvolenej sirke.




VSTUPNI KRIDLA — INTERIEROVA / VCHODOVE DVEROVE KRIDLA - VNUTORNE

EGIDA

N
LISTOVY ZAMOK t
Viacbodovy bezpeé&nostny zdmok
triedy C. Druhd bezpeénostnd trieda
zabezpecenia proti vidmaniu

PANORAMATICKE KUKATKO
PANORAMATICKE KUKATKO

LISTOVY ZAMEK
Vicebodovy zdmek proti vioupani
fidy C. Il. fiida odolnosti proti vloupéni

-~

ODOLNOST PROTI ZATEZI
3 zesilené zavésy

ODOLNOST VOCI ZATAZENIU
3 zosilnené zdavesy

VYPLN: VYLEHCENA DREVOTRISKOVA DESKA
RAM Z PREKLIZKY Z JEHLICNATEHO DREVA
Trida zvukové izolace Rw = 27 dB

VYPLN Z DUTINKOVEJ DREVOTRIESKY
RAM Z IHLIENATEHO DREVA

. - Sl Trieda zvukovej izoldcie Rw=27dB

PEVNY HLINIKOVY PRAH

. PUS (sou&ast standariniho vybaveni)

<., KOLIKY PROTI VYPACENI ) PEVNY HLINIKOVY PRAH

BEZPECNOSTNE TRNY PROTI VYSADENIU DVERi

(v standardnej vybave)

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovani - antracit
Farebné prevedenie: obrazky dveri a ich tylové vyuZitie - antracit
www.invado.pl



BAREVNOST / FAREBNOST

ENDURO ssiie / t6lia

@ ENB(URO PLUS ssiie /fslia

! B136 ! B339 H
buk

eben kastan / gastan

DVOUSMERNA / DVOJSMERNA
(SVISLOU A VODOROVNOU
STRUKTUROU / SO ZVISLOU A
VODOROVNOU TEXTUROU DREVA)

B587

B638

+

dub retro

dub naturdini
dub naturdlny

ofech / orech
@ EN[O)OU RO 3D ssiie / félia

! B541 ! B597 “

dub uslechtily klasicky ofech
dub uslachtily orech klasicky
[XIYY}

dub evropsky
dub eurdpsky

antracit dub italsky

dub taliansky

B657

dub severo
dub seversk

JEDNOSMERNA

(S VODOROVNOU STRUKTUROU /
S VODOROVNOU TEXTUROU
DREVA|

ECO-FORN'R lamindt

B473 B474 | B490 | | B491 |
CLPL CPL m CPL
orech duro dub eterno dub 3edy coimbra tmavé kastan svétly bild/ biela Sedd / sivy
orech duro dub sivy gastan svetly

" KONSTRUKC
NAZORNY PRUREZ KRIDLA
EGIDA

D rém: z preklizky z jehli¢natého dieva

D vyplii: dutinkovd dfevotiiska
B HDF deska
) e

dverni kiidlo vyrobené z ndklizky jehli¢natého dieva vyplnéné
drevoffiskovou deskou

zd&ruben o rozmérech 90 mm x 44 mm je vyrobena z ndklizky
jehlicnatého dieva blozeného MDF

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

STANDARDN{ VYBAVEN(: \ |

vicebodovy listovy zdmek

KONSTRUKCIA: [T |

NAZORNY PRIEREZ KRIDLA

EGIDA

rém: zo 3kdrovky z ihli¢natého dreva ﬂ

vypli: dutinkovd drevotrieska G

HDF doska G
dekoraéna félia a

4

dverné kridlo vyrobené z vrstiev lepeného ihlicnatého dreva vypineného
drevotrieskovou doskou

zd&rubria o rozmeroch 90 mm x 44 mm vyrobend na zdklade
lepenych vrstiev ihlicnatého dreva oblozeného MDF

[
a

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

./ STANDARDNE VYBAVENIE:

viacbodovd listové zdmka

3 zGvésy zesilené

3 zosilnené pdanty

izola¢ni akustickd odolnost Rw = 29 dB (tfida izola¢ni akustické odolnosti Rw = 27 dB)

izola¢nd akustickd odolnost Rw = 29 dB (frieda izolacnej akustickej odolnosti Rw = 27 dB)

prdh stanoveny hlinik

prah stanoveny hlinik

2. tfida odolnosti va&i vioupani

PRIPLATKY K CENE DVERI:

set cylindrickych viozek - klima fiida II. - 30 x 40 mm - 6 kli¢O

2. frieda odolnosti vodi lUpezi

PRIPLATKY K CENE DVERI:

set cylindrickych vlozek - kima trieda II. - 30 x 40 mm - 6 kluCov

panoramatické kukatko

panoramaticky priezor

klesajici tésnéni do dvefi do Sitky 90 cm

klesajuce tesnenie do dveri do Sirky 90 cm

klesajici tésnéni do dvefi do sitky 100 a 110 cm

klesajuce tesnenie do dveri do Sirky 100, 110 cm

klika JANE, M3 - grafit bronz, Mé/M9 chrom/nikl L/P

klucka JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chrém/nikel L/P

kovdni JANE, M3 - grafit bronz, Mé/M9 chrom/nikl L/P

kovanie JANE, M3 - grafit bronz, M6/M9 chrém/nikel L/P

v UPOZORNENI: |

KE DVERIM S KLESAJICIM TESNENiIM SE NEPOUZiVA PRAHOVA LISTA.

| ] ] - ~ UPOZORNENIE:
DO DVERI S KLESAJUCIM TESNENIM SA NEPOUZIVA PRAHOVA LISTA.

ZARUBNE:

zdruben o rozmérech 90 mm x 44 mm

ZARUBNE:

z&rubna o rozmeroch 90 mm x 44 mm

KOBA je vyrobena z ndklizky jehlicnatého vyrobend na zdklade lepenych vrstiev KOBA
dfeva oblozeného MDF ihlicnatého dreva oblozeného MDF
ROZMERY / ROZMERY: dievéna zéruben / drevend zérubiia ‘
kfidlo/ kridlo ,»,80" ‘ 90" ‘ ,100” ‘ 110" ‘

s1| 3itka kiidla / Sirka kridla
s2 | $itka otvoru ve zdi / irka otvoru v stene
s3 | vnéjsi Sitka zarubné / vonkajsia sirka zérubne
s4 | svetla sitka zarubné / Sirka svetlosti zarubne
h1| vyska dverniho kfidla/ vyska kridla
h2 | vyska otvoru ve zdi / vyska otvoru v stene
h3 | vnéjsi vyska zarubné / vonkajsia vyska zdrubne
h4 | svétla vyska zdrubné / vyska svetlosti zarubne

O DALSi INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: PRISLUSENSTVI A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




PROTIPOZARNI DVERE / PROTIPOZIARNE DVERE

™ Certyfikat vyrobku = Vyhldsenie zhody
¢.216/C5a/2014/005 I.J ¢.002/2015

POUIZITI:
E PozdrnéodolnédverelgnisEl30jsoupiné, falcové jednokiidlédverespozarmiodolnostiEI30vzarubni
z drevotfiskové desky nebo v ocelové zdrubni. Dvere v zarubni z dfevotfiskové desky se mohou
montovat ve zdénych sténdch z keramickych nebo silikdtovych cihel s min. tl. 100 mm, v betonovych nebo
Zelezobetonovych sténach s min. . 100 mm, ve sténdch z tvdric nebo lehcenych cihel z pérobetonu
s min. fl. 100 mm a min. hustotou 650 kg/m3. Dvefe v kovové zdrubni se mohou montovat ve zdénych
sténdch z keramickych nebo silikatovych cihel s min. tl. 115 mm, v betonovych nebo zelezobetonovych
sténdch s min. . 100 mm, ve sténdch z tvarnic nebo leh&enych cihel z pérobetonu s min. t. 115 mm a min.
hustotou 650 kg/ma3. Dvefe IGNIS viastni fechnické schvdleni ¢. AT-15-8750/2011 a certifikat shody ¢. W134.

e Zamky je tfreba bezpodminecné vybavit cylindrickymi viozkami, které splriuji pozadavky normy PN-EN
1303:2007/AC:2008. V klasifikacni fabulce musi byt na ¢tvrtém misté bezpodminecné Cislice ,,1*.

¢ Kazdé kiidlo je nutné vybavit samozaviracem shodnym s normou PN-EN 1154:1999/A1:2004.
V klasifikaéni tabulce musi byt na ¢tvrtém misté bezpodminecné Cislice ,,1*.

* Dvere je ffeba vybavit dvernimi klikami (se Stitky) v souladu s normou PN-EN 1906:2003. Kliky mohou
byt vyrobeny z plastu s ocelovym jadrem, mohou byt hlinikové, mosazné nebo z nerezové oceli,
s podlouhlym nebo délenym stitem. Viz klika UNO (str. 79).

BOBTNAJICI TESNENT /
TESNENIE ZVACSUJUCE SVOJ OBJEM

ODOLNOST PROTI ZATEZI
3 Eepové zavésy

ODOLNOST VOCI
ZATAZENIU
3 Eapové zavesy

PADAJICI TESNENI /
PADAJUCE TESNENIE

www.invado.pl

VYUZITIE:
E Protipoziare dvere Ignis El 30 sU pIné, priliehavé, jednokridiové dvere s odolnosfou voci
poziaru EI30, ktoré su osadené v drevenej alebo kovovej zarubni. Dvere s drevenou zdrubriou
mozu byt osadené do murovanych stien z keramickych tehdl alebo z porobetdnovych tvdrmnic s hribkou
minimdine 100 mm, dalej do beténovych alebo zelezobeténovych stien s hribkou minimdéine 100 mm, do
stien z porobeténovych blokov s hribkou minimdéine 100 mm a s hustotou najmenej 650 kg/m3. Dvere s
kovovou zdrubriou mézu byt osadené do murovanych stien z keramickych tehdl alebo z porobeténovych
tvamic s hribkou minimdlne 115 mm, dalej do beténovych alebo zelezobetdnovych stien s hribkou
minimdine 100 mm, do stien z porobeténovych blokov s hribkou minimdine 115 mm a s hustotou najmenej
650 kg/m3. Dvere IGNIS maju atest €. AT-15-8750/2011 a certifikdt zhody €. W134.
«  Zamky dveri je potrebné vybavit valcovymi viozkami, ktoré spifiaju poziadavky podia normy PN-EN
1303:2007/AC:2008. Je nevyhnutné, aby v klasickej tabulke bola uvedena Cislica ,,1" na stvrtej pozicii.
« Je potrebné, aby kazdé dverné kridlo bolo vybavené zatvaracim zariadenim, ktoré spifia poziadavky
podia normy PN-EN 1154:1999/A1:2004. Je nevyhnutné, aby v klasickej tabulke bola uvedenad Cislica
1" na Stvrtej pozicii.
Dvere musia byt vybavené dverovymi kfuckami (spolu so 3titom), ktoré vyhovuju poziadavkédm podia
normy PN-EN 1906:2003. Dverové klucky mézu byt bud vyhotovené z materidlu s ocelovym jadrom, dalej
mézu byt hlinikové, mosadzné alebo z nehrdzavejucej ocele, s pozdiznym alebo delenym stitom. Pozri
kluéka UNO (str. 79).

PROTIPOZARNI KLIKA /
PROTIPOZIARNA KLUCKA

VYPLN
Deska z minerdlni viny

VYPLN
Doska z minerdlnej viny

Barva: fotografie vyrobkd a aranzovdéni - dub uslechtily
Farebné prevedenie: obrdzky dveri a ich $tylové vyuzitie - dub uslachtily

> . DVERE SE PRODAVAJi POUZE SE ZARUBNI. K UVEDENE CENE JE NUTNE PRIPOCITAT CENU ZARUBNE ZE STRANKY 71
' DVERE sA PREDAVAJI 1BA SPOLU SO ZARUBNOU. K UVEDENEJ CENE JE POTREBNE PRIPOCITAT CENU VYBRANEJ ZARUBNE, KTORU S| MOZETE VYBRAT NA STRANKE 71




BAREVNOST / FAREBNOST

@ ENDURO ssiie / félia

B402

B134 B638

+

! B136 ! B224 H
buk dub

cedr bélenym

ofech / orech coimbra eben lindo (bilé/ biela) dub naturdini dub refro
céder bieleny dub naturdlny
00000
(EXENDURO 3D e s
B541 B597 Ky Bés7
JEDNOSMERNA
(S VODOROVNOU
e STRUKTUROU /
- — . = . . S VODOROVNOU
dub uslechtily klasicky ofech antracit dub evropsky dub italsky dub severo TEXTUROU DREVA)
dub uslachtily orech klasicky dub eurdpsky dub taliansky dub seversk
(XYY}
ECO-FORNIR iaminat
B473 B474 | B490 | | B491 |
CLPL CPL CPL m CPL
ofech duro dub eterno dub Sedy coimbra tmavé kastan svétly bild/ biela Sedd / sivy
orech duro dub sivy gastan svetly
" KONSTRUKC KONSTRUKCIA: [T |

NAZORNY PRUREZ KRIDLA
|

IGNIS

D ram: z pieklizky z borovicového dieva
D vyplfi: deska z minerdini viny

ED Hor deska

D ssie

rédm z ndklizky jehlicnatého dieva

vypln je z desky z minerdini viny hustoty 120kg/m3

vnéjsi dyhovdni tvori desky HDF o gr. 3mm

svislé hrany kfidel jsou zaoblené (info - str.72)

STANDARDNI{ VYBAVEN:

set bobtnajiciho tésnéni

NAZORNY PRIEREZ KRIDLA
IG

rém: z borovicového dreva ﬂ

vyplii: doska z minerdinej viny ﬂ

HoF doska ]|
dekoraéna félia ﬂ

radm z lepenych vrstiev inlicnatého dreva

vypln je z dosky minerdinej viny o hustote 120kg/m3

vonkajsie dyhovanie tvoria dosky HDF o gr. 3mm

zvislé hrany kridel sU zaoblené (info - str.72)

STANDARDNE VYBAVENIE:

komplet napuciavacieho tesnenia

3 komplety Eepovych zavésl

3 komplety Capovych pantov

zadmek

PRIPLATKY K CENE DVERI: \ |

padaijici tésnéni do dvetfi do sirky 90 cm

zdmok

L/ PRIPLATKY K CENE DVERI:

padajuce tesnenie do dveri do Sirky 90 cm

pfiplatek za $itku ,, 100", ,110"

priplatok za sirku ,, 100", ,,110"

padajici tésnéni do dvefi do sirky 100 - 110 cm

padajice tesnenie do dveri do Sirky 100 - 110 cm

samozavirac

samozatvarac

fabkovd viozka

fabkovd viozka

listy COMPLETO - ENDURO

listy COMPLETO - ENDURO

listy COMPLETO - ECO-FORNIR

listy COMPLETO - ECO-FORNIR

v UPOZORNENI:

KE DVERIM S KLESAJICIM TESNENIM SE NEPOUZIVA PRAHOVA LISTA.

i i i — UPOZORNENIE:
DO DVERI S KLESAJUCIM TESNENIM SA NEPOUZIVA PRAHOVA LISTA.

ZARUBNE:

ZARUBNE:

‘ ORS1/E | zéruber vyrobend z MDF zA&rubria vyrobend z MDF ‘ ORS1/E ‘
ROZMERY / ROZMERY: dievénd zdruben / drevend zdrubria ‘
kiidlo/ kridlo 700 | 800 | 900 [ 100" |
s1| Sitka kiidla / Sirka kridla
s2 | sitka otvoru ve zdi/ Sirka otvoru v stene
s3 | vnéjsi sitka zarubné / vonkajsia sirka zérubne
s4 | sveétld sitka zarubné / Sirka svetlosti zarubne
s§ | Sitka prekryti zarubné / Sirka krytia zéarubne
h1| vyska dverniho kiidla/ vyska kridla
h2 | vyska otvoru ve zdi / vyska otvoru v stene
h3 | vné&jsi vyska zdrubné / vonkajsia vyska zdrubne
h4 | svétld vyska zdrubné / vyska svetlosti zarubne
s5 | vyska prekryti zarubné / vyska krytia zarubne
TYP‘B‘C‘D‘E‘F
_ Sitka osténi / ‘ 110 ‘ 120 ‘ 20 ‘ 0 ‘ 180 ORS1/E
Sikamdru (mm) | 179 | 139 | 159 | 179 | 199

O DALSI INFORMACE / DALSIE INFORMACIE: PRISLUSENSTVI A KLIKY / DOPLNKY A KLUCKY STR. 79




TECHNICKE INFORMACE / TECHNICKE INFORMACIE
ROZMERY / ROZMERY

[
600 | 0 | e | e00 | 000 |00 | A
A 2
vy
B A
C
D
ROZMERY A A C JSOU VNEJSi ROZMERY KRIDEL BEZ POLODRAZKY (DO POSUVNYCH SYSTEMU).
ROZMERY A A C SU VONKAJSIE ROZMERY KRIDEL BEZ POLODRAZKY (DO POSUVNEHO SYSTEMU).
~ =7 > ’ v s
POULITI KLAPACKY VE DVOJITYCH KRIDLECH
- x. s ’ 7
POULITIE ZAMYKACEJ LISTY PRI DVOJKRIDLOVYCH DVERACH
MODULOVA A MODULOVE A
PLOCHA KRIDLA § PLOCHE DVERE S o
NASTAVITELNOU REGULOVANOU fre)
NEBO BLOKOVOU ALEBO BLOKOVOU )
ZARUBNI ZARUBNOU -—
KLAPACKA NA l DOSADACIA
OBOU STRANACH ,J | |_| LISTA PO OBOCH
DVERI STRANACH DVERI
MODULOVA MODULOVE
BEZFALCOVA
KRiDLA S = sevosavace)
NASTAVITELNOU PLOCHY
ZARUBNI $ NASTAVITELNOU
KLAPACKA NA ZARUBNOU
STRANE ZARUBNE DOSADACIA
? I_ LISTA ZO STRANY
ZARUBNE
v
KRIDLA GUARDIA DVEROVE KRiDLO
S BLOKOVOU GUARDIA S
ZARUBN{ BLOKOVOU
KLAPACKA NA ZARUBNOU
OBOU STRANACH DOSADACIA
DVERI ,J | |_| LISTA PO OBOCH
STRANACH DVER(

VINIK ZAOBLENYCH HRAN V KRIDLECH INVADO / VINIK ZAOBLENYCH HRAN V KRIDLACH INVADO

B ) OTOCNE
kiidlo/ kridlo FALCOVE ‘

POSUVNE ‘

BEZFALCOVE | HRANA STYKU DVOJ KRIDLOVYCH DVERI

HRANA STYKU DVOUKRIDLYCH DVERI / ‘

MODULOVE / MODULOVE

HLADKE

DVERE SKLADACI / DVERE SKLADACIE

KRIDLA CELOSKLENENA / KRIDLA CELOSKLENENE

EGIDA

IGNIS

* POUZE NA VNEJSICH SVISLYCH HRANACH. OSTATNI NAOSTRO / IBA NA VNUTORNYCH ZVISLYCH HRANACH. OSTATNE OSTNA HRANA

VENTILACE / VENTILACIA

ventilacni mrizka / ventilaénd mriezka

vétraci vyiez / vetraci vyrez ventllovcnllprgchodkc/ Ventl|0§nl{ prgchodko/
(Norma Decor) ventila&nd priechodka ventila&nd priechodka
kiidlo s ventila&nimi prichodkami / kfidlo s ventilaénim sefiznutim / kfidlo s ventilaéni miizkou/
kridlo s ventilaénymi priechodkami dverné kridlo s vetracim vyrezom kridlo s ventilaénou mriezkou
ventilaéni povrch ventilaéni povrch
ocet prichodek spolu se svétlym pozadovany svétly Ventilaéni plocha sefiznuti pozadovany svétly ventilaéni mfizky spolu pozadovany svétly
Kiidlo / rﬁ?:hodek/ promérem / promér pro splnéni se svétlosti (7 mm) m2 / promeér pro splnéni se svétlym promérem promér pro spinéni
Kridlo P ocet ventilaény povrch pozadavky / pozadovany vetracia cast s otvormi a pozadavky / pozadovany / ventilaénd plocha pozadavkui / pozadovany
riepchodiek priechodiek spolu so svetly priemer pre splnenie | so svetelnou vyskou (7mm) | svetly priemer pre spinenie | ventilaénej mrieZky spolu so | svetly priemer pre splnenie
P svetlym priemerom poziadaviek (mm) m2 poziadaviek (mm) svetlym priemerom pozZiadaviek (mm)
(7mm) m2 (7mm) m2

\V/

o _ KOLEKCE KRIDEL, VE KTERYCH NENi MOZNE POUZIT VENTILACNi PRUCHODKY, FREZOVANI PRO VENTILACI A VENTILACNI MRIZKY: KOLEKCE KRIDEL D’ARTAGNAN.
POSUVNA KRIDLA PLNi JLOHU VENTILACE Z DUVODU KONSTRUKCE SYSTEMU. V KRIDLECH INVADO NEEXISTUJE MOZNOST SOUCASNEHO POUZITI NEKOLIKA ZPUSOBU RESENi VENTILACE.

o . KOLEKCIA KRIDEL V KTORYCH SA NEMOZU POUZIT VENTILACNE PRIECHODKY, FREZOVANIE PRE VENTILACIU A VENTILACNE MRIEZKY: KOLEKCIA KRIDEL D'ARTAGNAN.
PRESUVNE KRIDLA SPLNAJG POZIADAVKU O VENTILACII S OHLADOM NA KONSTRUKCIU SYSTEMU. V KRIDLACH INVADO NEEXISTUJE MOZNOST POUZITIA SUCASNE NIEKOLKYCH VENTILACNYCH RIESEN.
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ZARUBNE / ZARUBNE

ot NASTAVITELNA / NASTAVITELNA

KRYCI LISTA /
KRYCIA LISTA

S (ONSTRUKCE:

rdm z desky MDF

<’

Uhelnik s plochou kryci listou ORS1
a perem 30 mm (standard) /
Rohovnik s plochou krycou listou
ORS1 a perom 30 mm (Standard)

Uhelnik s ovdlnou kryci listou ORS2
a perem 30 mm (piiplatek) /
Rohovnik s ovélnou krycou listou ORS2
a perom 30 mm (za priplatok)

ZA&rubné pro tloustku zdi od 340 mm se skladaji
nejméné zedvou prvku /

Zarubne pre hribku miru viac, ako 340 mm,

sa skladajoz dvoch spolu prepojenych prvkov

T onsurcia [

rdm z dosky MDF

obloZeni dvefi— viechny félie dostupné v kolekci INVADO

povrchovd Uprava - vietky druhy dekoraénych folii v ponuke firmy INVADO

sada standartnich Uhelnikd spojovanych v Uhlu 45°:

standartni Uhelnik se sklddd z ploché kryci listy o sifce 60 mm a pera o délce 30 mm
[ORS$1] (Ize pouZit pero o délce 50 mm a / nebo plochou krycilistu o Sifce 80 mm [ORS8]
- NOVA nebo ovdinou kryci listu o sifce 60 mm [ORS2] - viz tabulka piiplatky str. 75)

kompletnd sada standardnych rohovnikov spdjajicich sa pod uhlom 45 stupriov:
standardny rohovnik sa skladd z plochej krycej listy so 3irkou 60 mm a pera s dizkou
30 mm [ORS1] (mbZe sa pouif qj pero s dizkou 50 mm alebo plochd krycia lista so
Sirkou 80 mm [ORS8] - NOVA ¢i ovdlna krycia lista so Sirkou 60 mm [ORS2] - pozri tabulku
komponentov za priplatok str. 75)

ROZMERY:

ROZMERY:

pro jednokfidlé dvere Sire ,,60" - ,,110"

pre jednokridlové dvere Sirky ,,60" - ,,110"

pro dvoukiidlé dvere Sife ,,120" - ,,200"

pre dvojkridlové dvere 3irky ,,120” - ,,200"

Nastavitelné zarubné jsou vyrdbény v rozmérech pro tloustku zdi v intervalech kazdych
20 mm. Minimdini tloustka zdi je 75 mm. Zarubné pro tloustku zdi vétsi nez 340 mm se
sklddaji ze dvou spojenych prvkd.

Nastavitelné zdrubne s vyrobené v rozmeroch na hrdbku muru v intervaloch kazdych
20 mm. Minimdina hrdbka muru je 75 mm. Zarubne pre hrdbku miru viac, ako 340 mm,
sa skladaju z dvoch spolu prepojenych prvkov.

s3
s4

A

h5 h2 hi h4 h3

s
52
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ROZMERY / ROZMERY

s5

Y

jednokdidie dvere / ‘ dvoukiidié dvefe / dvojkridlové dvere

jednokridlové dvere

kidlo/ kridlo
Sitka kiidla / Sirka kridla

Sitka otvoru ve zdi / Sirka otvoru v stene

60" |

s1

s2
s3
s4

vnéjsi Sitka zérubné / vonkajia Sirka zdrubne

svétlda Sitka zarubné / Sirka svetlosti zarubne

5 Sifka prekryti zarubné / Sirka krytia zérubne (kryci / krycia lista 60 mm)
H

Sitka prekryti zarubné / Sirka krytia zarubne (kryci / krycia lista 80 mm)

h1
h2
h3
h4

vyska dverniho kfidla/ vyska kridla

vyska otvoru ve zdi / vyska otvoru v stene

vnéjsi vyska zdrubné / vonkajsia vyska zdrubne

svétld vyska zarubné / vyska svetlosti zérubne

vyska prekryti zarubné / vyska krytia zarubne (kryci / krycia lista 60 mm)

h5

vyska prekryti z&rubné / vyska krytia zérubne (kryci / krycia lista 80 mm)

/ DODATECNE VOLBY PRO ZARUBEN / VOLITELNE MOZNOSTI PRE ZARUBNU - STR. 75.

270"
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ZARUBNE / ZARUBNE

NASTAVITELNA ZARUBEN PRO MODULOVA BEZIFALCOVA KRIDLA / NASTAVITELINA ZARUBNA PRE

O"7 MODULOVE BEZFALCOVE KRIDLA

KRYCI LISTA /
KRYCIA LISTA

KONSTRUK:

=

rédm z desky MDF

ZA&rubné pro tloustku zdi od 340 mm se skladaji
nejméné zedvou prvku /
Zarubne pre hribku mdiru viac, ako 340 mm,
sa skladajiz dvoch spolu prepojenych prvkov

rém z dosky MDF

oblozeni dvefi — vSechny fdlie dostupné v kolekci INVADO

povrchovd Uprava - vietky druhy dekoracnych félii v ponuke firmy INVADO

sada standartnich Uhelnikd spojovanych v Uhlu 45°:

standartni Uhelnik se sklddd z ploché kryci listy o Sifce 60 mm a pera o délce 30 mm
[ORS7] (Ize pouzit pero o délce 50 mm a / nebo plochou kryci listu o Sifce 80 mm
[ORS10] - NOVA - viz tabulka priplatkd str. 75)

kompletnd sada standardnych rohovnikov spdjajicich sa pod uhlom 45 stupriov:
standardny rohovnik sa skladd z plochej krycej listy so Sirkou 60 mm a pera
s dfzkou 30 mm [ORS7] (mbze sa pouit aj pero s dizkou 50 mm alebo plochd krycia lista
5o irkou 80 mm [ORS10] - NOVA - pozri tabulku komponentov za priplatok str. 75)

ROZMERY:

ROZMERY:

pro jednokiidlé dverte sire ,,60" - ,,100"

pre jednokridlové dvere 3irky ,,60" - ,,100"

pro dvoukfidlé dvere Sire ,,120" - ,,200"

pre dvojkridlové dvere 3irky ,,120" - ,,200"

Nastavitelné zarubné jsou vyrdbény v rozmérech pro tloustku zdi v intervalech kazdych
20 mm. Minimalni tloustka zdi je 75 mm. Z&rubné pro tloustku zdi vétsi nez 340 mm se
skiddaji ze dvou spojenych prvkd.

Nastavitelné zdrubne sU vyrobené v rozmeroch na hribku muru v intervaloch kazdych
20 mm. Minimdlna hribka muru je 75 mm. Zarubne pre hrdbku maru viac, ako 340 mm,
sa skladaju z dvoch spolu prepojenych prvkov.

h4 h3

< s3 >
L I‘ ‘I i
o s4 g
N—— —
< sl >|
< s2 >
< s5 >

ROZMERY / ROZMERY

jednokiidlé dvefe /

jednokridlové dvere dvoukfidlé dvere / dvojkridlové dvere

kridlo/ kridlo
s1 | sitka kiidla / Sirka kridla

s2 | sitka otvoru ve zdi / Sirka otvoru v stene

s3 | vnéjii sitka zarubné / vonkajsia Sirka zérubne

s4 | svetld Sitka zarubné / Sirka svetlosti zarubne

Sitka prekryti zarubné / sirka krytia zérubne (kryci / krycia lista 60 mm)

s5
3itka prekryti zarubné / Sirka krytia zdrubne (kryci / krycia lista 80 mm)

h1 | vyska dverniho kiidla/ vyska kridla

h2 | vyska otvoru ve zdi / vyska otvoru v stene

h3 | vnéjsi vyska zdrubné / vonkajsia vyska zarubne

h4 | svétld vyska zdrubné / vyska svetlosti zarubne

h vyska prekryti zarubné / vyska krytia zérubne (kryci / krycia lista 60 mm)
5

vyska prekryti z&arubné / vyska krytia zérubne (kryci / krycia lista 80 mm)

www.invado.pl
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o BLOKOVA

b

S ovorce

rdm z desky MDF

e

lista plochd LO1
(pfiplatek/ priplatok)

\V/

ctvrtlista LC1 / stvrilista LC1
(piiplatek/ priplatok)

lista zaoblend LO2
(pfiplatek/ priplatok)

60"-,90", PRO DVERE SIROKE ,, 100" a 110" JE TREBA OBJEDNAT DVOJITOU KRYCI LISTU NEBO

gnva 11TA (LOT a LO2) A_CTVRTVALEC SE MOHOU POUZIVAT PRO BLOKOVOU ZARUBEN PRO DVERE I
DVOJITY CTVRTVALEC.

\V/

DVERACH SO SIRKOU ,,60"-,90". PRI DVERACH SO SIRKOU , 100" A 110" JE POTREBNE OBJEDNAT SI KRYCIU

KRYCIA LISTA (LO1 A LO2) MOZE BYT SPOLY SO STVRTVALCEKOM POUZITA PRI BLOKOVEJ ZARUBNI, PRI |
LISTU ALEBO ZDVOJENY STVRTVALCEK

T onsurcia [

rdm z dosky MDF

oblozeni dvefi — vSechny fdlie dostupné v kolekci INVADO

povrchovd Uprava - vietky druhy dekoraénych félii v ponuke firmy INVADO

ROZMERY:

ROZMERY:

pro jednokiidlé dvere site ,,60" - ,110"

pre jednokridlové dvere 3irky ,,60" - ,110"

pro dvoukfidlé dvere Sire ,,120" - ,,200"

pre dvojkridlové dvere 3irky ,,120" - ,,200"

Rez vlysu: 90 x 44 mm.

3 ——»

Prierez vlysu: 90 x 44 mm.

<« 4 ——p

52
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ROZMERY / ROZMERY

jednokfidlé dvefe / jednokridlové dvere

dvoukfidlé dvefe / dvojkridlové dvere

kridlo/ kridlo

»60" | ,70” »100" | ,110"

80" [ 90"

s1 | 3itka kiidla / Sirka kridla

s2 | itka otvoru ve zdi / Sirka otvoru v stene

e | e18 [ 918 [101 [ 1me | 1218 |

s3 | vnéjsi sitka zarubné / vonkajsia Sirka zédrubne

s4 | svétla Sitka zarubné / Sirka svetlosti zarubne

».120" | ,130” | ,140" | ,150" | ,160" | ,170" | ,180" | ,190" | ,200"

700 | eee | sse | o9 | 1100 | 1300 | 1400 | 158 |

h1 | vyska dverniho kiidla/ vyska kridla

h2 | vyska otvoru ve zdi / vyska otvoru v stene

h3 | vné&jsi vyska zdrubné / vonkajsia vyska zdrubne

h4 | svétla vyska zarubné / vyska svetlosti zarubne

DODATECNE VOLBY PRO NASTAVITELNOU A BLOKOVOU ZARUBEN / VOLITELNE MOZNOSTI PRE R

LEBO BLOKOVU ZARUBNU

nadsvétlik doddvany bez proskleni

nadsvetlik doddavany bez presklenia

zdaruben do dvojkiidlovych dveri

zarubna do dvojkridlovych dveri

z4vés navic (U rozméru 60-80) - POLSKA NORMA

zaves naviac (pri zarubni rozmer 60-80) - POLSKA NORMA

NASTAVITELNA ZARUBEN . o
A NASTAVITELNA ZARUBEN PRO MODULOVA BEZFALCOVA KRIDLA:

o NASTAVITELNA ZARUBEN
A NASTAVITELNA ZARUBEN PRE MODULOVE BEZFALCOVE KRIDLA

zd&ruber regulovand ovalnd [ORS2]

z&rubna regulovand ovdina [ORS2]

standartni Uhelnik (pero 30 mm, kryci lista 60 mm)

standardny rohovnik (pero 30 mm, krycia lista 60 mm)

standartni Uhelnik (pero 30 mm, kryci lista 80 mm)

standardny rohovnik (pero 30 mm, krycia lista 80 mm)

Uhelnik s delsim perem + 20 mm (pero 50 mm, kryci lista 60 mm)

rohovnik s dlhsim perom + 20 mm (pero 50 mm, krycia lista 60 mm)

Uhelnik s delsim perem + 20 mm (pero 50 mm, kryci lista 80 mm)

rohovnik s dlh§im perom + 20 mm (pero 50 mm, krycia lista 80 mm)

plochd kryci lista o Sifce 80 mm spojovand
v Uhlu 45° [ORS8] / [ORS10] - NOVA

plochd krycia [ita so Sirkou 80 mm spojend
pod uhlom 45 stupriov* [ORS8] / [ORS10] - NOVA

slepd zaruben — tunel*

slepd zarubna-tunel*

zd&ruben s dorazovym sloupkem do jednokfidlového
ndsténného posuvného systému (jen plochd oblozka ORS3)*

z&rubria s dorazovym stipikom do jednokrilového

ndstenného posuvného systému (iba plochd oblozka ORS3)*

* neplati pro zarubné& pro modulové bezfalcové dvefe / nevztahuje sa na zérubiiu pre modulové bezfalcové dvere

BLOKOVA ZARUBEN

BLOKOVA ZARUBNA

Ctvrtlista LC1 - kpl (Sitka zarubné 60 - 90)

Stvrflista LC1 —kpl (Sirka rédmu dveri 60 - 90)

Ctvrtlista LC1 - kpl (3itka zarubné 100 - 110)

Stvrtlista LC1 - kpl (Sirka rému dveri 100 - 110)

kryci lista plochd LO1 - kpl (3itka zdrubné 60 - 90)

krycia lista plochd LO1 - kpl (Sirka rdmu dveri 60 - 90)

kryci lista plochd LO1 - kpl (Sitka zdrubné 100 - 110)

krycia lista plochd LO1 - kpl (Sirka rému dveri 100 - 110)

kryci lista zaoblend LO2 — kpl (itka zarubné 60 - 90)

krycia lista zaoblend LO2 - kpl (Sirka rdmu dveri 60 - 90)

kryci lista zaoblend LO2 - kpl (itka zarubné 100 - 110)

krycia lista zaoblend LO2 - kpl (Sirka rdmu dveri 100 - 110)




ZARUBNE / ZARUBNE

NEVIDITELNA ZARUBEN / NEVIDITELNY RAM DVERI SARA-PRO

>

pouhym okem, ziskdvd prostor a lehkost. Je idealni pro
minimalistické a moderni uspofdddani. Dostupnd ve venkovni
i interiérové verzi.

o

priestor sa zdd byt odlahéeny. Je idedlny pre interiéry v minimalistickom
a modernom style. Je dostupny vo vnitornej a vonkajsej verzii.

S ONSTRUKCE KRIDLA:

rdm z desky MDF

zxr

Zaruben Sara Pro piindsi naprosto novou kvalitu
do dekorace interiéru. Diky tomu, Ze neni viditelna

R&m dveri Sara Pro predstavuje Uplne novi perspektivu
v zariadovani interiérov. Radm je ukryty a nie je vidno, preto

KONSTRUKCNE RIESENIE DVERNEHO KRIDLA: [T |

rdm z dosky MDF

vypli ,vostina*

vyplfi ,vostina*

rédm s vypIni oboustranné oblozeny HDF deskou

rdm spolu s vypliou dveri je oblozeny z obidvoch strédn HDF doskou

plocha a hrany kiidla jsou oSetfeny zdkladnim ndtérem a pripravené k tapetovani
nebo ndtéru (tapetovani a ndtér provadi zdkaznik viastnimi silami)

ROZMERY:

na rovnych plochdch a rohoch dvemého kridla je naneseny zdkladny nater a teda
sU pripravené na nanesenie tapety alebo vonkajsieho ndteru (nanesenie tapety a
realizcia ndteru je vo vlastnej rézii)

ROZMERY:

Sitka jednokridlych dvetfi: , 70" az ,,90"

STANDARDNI VYBAVEN(: \ |

zdmek s rozteci 72 mm pro obycejny kli¢, WC zédmek nebo zdmek pro cylindrickou
vlozku

Sirka jednokridlovych dveri: ,,70" az ,,90"

L/ STANDARDNE VYBAVENIE:

zdmok s roztecou 72 mm pre obycajnyny k¢, WC zédmok alebo zémok pre cylindricky
viozku

2 zapusténé zavésy

PRIPLATKY K CENE DVERI:

zhotoveni kiidla bez otvoru pro kli¢

2 zapustné zavesy

PRIPLATKY K CENE DVERI:

zhotovenie kridla bez otvoru pre k¢

ventilaéni miizka

ventilaénd mriezka

vetraci vyrez

vetfraci vyrez

ventilaéni prbchodky PVC

ventilaéné priechodky PVC

cylindrickd viozka 31/36

www.invado.pl
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NEVIDITELNA ZARUBEN INTERIEROVA / NEVIDITELNY RAM DVER| VNUTORNY - SARA-PRO

dvefe pravé/
pravé dvere
1 t

< s3
sténa / stena J S .l
c o
o
s4
3mm} 3mm ~ $2
zdruber / zérubria
NEVIDITELNA ZA N Ni / NEVIDITELNY RAM DVERI VONKAJS| - SARA-PRO

zéruberi / zarubha

dvefe levé/
lavé dvere

min 75 mm min 53 mm

180°

E@—&ﬁﬁ

dvefe levé/
lavé dvere

dvefe pravé/
pravé dvere

min 75 mm min 53 mm

sténa / stena

h2 h4 h1 h3

}3 mm = 52 g

zéruberi / zérubia

\ Y A4

ROZMERY / ROZMERY

NEVIDITELNA ZARUBEN INTERIEROVA / NEVIDITELNA ZARUBEN VENKOVNI /
NEVIDITELNY RAM DVERi VNUTORNY NEVIDITELNY RAM DVERi VONKAJSi

kfidlo/ kridlo

sl

Sitka kfidla / Sirka kridla

s2

Sifka otvoru ve zdi / Sirka otvoru v stene

s3

vnéjsi sitka zarubné / vonkajsia Sirka zérubne

s4

svetla sitka zarubné / Sirka svetlosti zarubne

h1

vyska dverniho kiidla/ vyska kridla

h2

vyska otvoru ve zdi / vyska otvoru v stene

h3

vnéjsi vyska zdrubné / vonkajsia vyska zarubne

h4

sveétld vyska zarubné / vyska svetlosti z&rubne




ZARUBNE / ZARUBNE

ORS5

>

Obklad kovové zdrubné je vyrobek umozniujici montdz novych dvefi v mistnostech, kde
jsou namontovdany kovové zdrubné v souladu s ceskym rozmérovym standardem bez
nutnosti jejich vybourdni. Vyhodou tohoto feseni je jednoduchd montdz pomoci pény
bez znecisténi podlahy a stén a také moznost montdze standardnich dyhovanych
kfidel INVADO.

CHARAKTERISTIKA:

SYSTEM PRO OBKLAD KOVOVE ZARUBNE / SYSTEM PRE OBLOZENIE KOVOVEJ ZARUBNE

©katownik aluminiowy
© uszczelka

® obudowa oscieznicy
oscieznica metalowa

CHARAKTERISTIKA: [T |

Obklad kovovej zdrubne je vyrobok, ktory umoznuje montdz novych dveri
v miestnostiach, kde sU namontované kovové zdrubne v sUlade s slovenskym
rozmerovym $tandardom bez nutnosti ich vykovania. Vyhodou tohto rieSenia je
jednoduchost montdze pomocou peny, bez znecistenia podlahy a stien, ako aj

moznost montdze standardnych dyhovanych kridel INVADO

ROZMERY KRIDEL:

ROZMERY KRIDEL:

pro jednokiidlé dvere sife ,,60" - 90"

pre jednokridlové dvere Sirky ,,60" - ,,90"

SIRKA OSTENI:

SiRKA MURU:

60-94,95-129, 130 - 199, 200 - 269

60-94,95-129,130- 199, 200 - 269

ZARUBNE (mm)

ROZMERY VE SVETLOSTI KOVOVE ZARUBNE / ROZMERY VO SVETLOSTI KOVOVEJ

skrzydto

svétld sitka zarubné /

hi 1| Siika svetlosti zarubne

svétld vyska zarubné /

h1 vyska svetlosti zarubne

PIVQI'SLU§ENSTVI' /
1]

www.invado.pl
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pant sSroubovany nastavitelny 3-D / pdnty zaskrutkované z nastavenim 3-D,
kryty na panty / kryty na pdnty,

pant zapoustény nastavitelny 3-D/ panty zapustené s nastavenim 3-D,
kulaté proskleni — satinato a prihledné sklo / okrUhle presklenie - satinato a
priehladné sklo,

klika /klucka + kovdni/kovanie JANE (EGIDA),

kukdatko,

vlozka s knoflikem / vlozka s gombikom,

hdkovy zémek bb a wc / hdkovy zdmok na klo¢ bb a we,

garnyz / gamiz (posuvny systém na sténu / systém montovany na stene),
zpomalovag (systém posuvny do stény) / spomalovac (systém posuvny do steny),
oblozka (systém posuvny do stény)/ oblozka (systém posuvny do steny),
t&snéni pro posuvny systém do zdi / tesnenie na posuvny systém do steny,
kartae pro posuvny systém do zdi / Stetinky pre posuvny systém do steny,
samozavira¢/ samozatvarac,

klesajici tésnéni/ klesajice tesnenie,

z&mek s klikou INVADO / zédmok s klu¢kou INVADO (Amber),

z&dmek METALGLAS V-100 s klikou ASTORIA / zdmok METALGLAS V-100 z klu¢kou
ASTORIA (Amber),

pant METALGLAS v -100 / pdnt METALGLAS v -100 (Amber),

zdmek V6000 INX - zaoblend / zdmok V6000 INX - zaoblend (Amber),
zdmek V6000 INX - jednoduchd / zdmok V6000 INX - jednoduchd (Amber).




KLIKY / KLUCKY

L R OODE

Y «.ca/cucka ONYX ‘ BB we Y «ca/cwucka MAFF BB ‘

Mé - chrom / chrom Mé/A - chrom / antracit | chrom / onfrocn‘

SN - nikl satén / nikel satén M6/M9 - chrom / nikl | chrém / nikel

E.ﬂ-’lj ||§j |FT ! i|t]e
Y «a/xucka JOON | s we | qkaskwueka PRADO 0 s | om | we

Mé6/M9 - chrom / nikl | chrom/nlkel INX - nerez / nerez ocel

kuka / keucka FLIP wc kuka / keucka QUBIK we

SN/Mé - nikl satén / chrom | nikel so’ren / chrom M9 - nikl / nikel

Mé/A - chrom / antracit | chrém/antracit M8 - fitan

‘ Pz we ‘ kuka / keucka QUANTA ‘ BB ‘ Pz ‘ we
SN - nikl satén / nikel satén

O

kKa/kucka PRESTO | s | we | qraskweka INVADO | s | om0 we |
M6/M9 - chrom / nikl | chrém / nikel M6/M9 - chrom / nikl | chrém / nikel

- R

kuka / kucka GIUSSY ‘ B8 ‘ Pz ‘ we ‘ kuka / keucka UNO-R ‘ B ‘ Pz ‘ we
M6/M9 - chrom / nikl | chrém / nikel INX - nerez / nerez ocel

M3 - grafit bronz

P39S
INX - nerez / nerez ocel .

>99

S

=~ xuka/kucka UNO ‘ BB ‘ Pz ‘ we ‘




ODDELENi / ODDELENIE EXPORT

Tel. +48 /34/ 3513 878
Mob. +48 508 052 407
Fax. +48 /34/ 35 35 602

Tel. +48 /34/ 3510 549

Mob. +48 509 680 283

Fax. +48 /34/ 35 35 602
Il oddéleni / oddelenie Export
I Tel. +48 /34/ 3510 550

[N Mob. +48 508 052 407
Fax. +48 /34/ 35 35 602

).\?
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Spolo¢nost koncernu ARBONIA Group

Tento katalog neni obchodni nabidka dle Ob¢anského zdkoniku, ani ujisténi dle paragrafu 4 zdkona ze dne 27.07.2002 o zvldstnich
podminkdch prodeje zdkaznikim, a mé pouze informaéni charakter. Kvili neustdlému vyvoji nabidky si vyrobce vyhrazuje pravo na
zavedeni zmén technickych parametry, vybaveni, cen a specifikace vyrobkl, a to bez predchoziho upozornéni. Kvuli technickym
vlastnostem tisku a pfirodnim vlastnostem dyh, se miZou barvy zndzornénych vyrobku v realité lisit. Nazev INVADO je chrdnénym
znakem INVADO $p. z 0.0. Modely dvefi Gemini, Virgo, Aquarius, Domino a Libra jsou registrovanymi promyslovymi vzory.

Tento katalég nie je obchodnd ponuka podla Obcéianskeho zdkonnika, ani vistenie podla paragrafu 4 zdkona zo dria 27.07.2002
o zvldstnych podmienkach predaja zdkaznikom, a mad iba informaény charakter. Kvdli neustdlemu vyvoju ponuky si vyrobca
vyhradzuje pravo na zavedenie zmien technickych parametrov, vybavenia, cien a $pecifikdcie vyrobkov, a to bez predchdadzajoceho
upozornenia. Kvdli technickym vlastnostiam tlaée a prirodnym vlastnostiam dyh, sa mdzu farby zndzornenych vyrobkov v realite
lisit. Nazov INVADO je chrdnend znacka INVADO Sp. z 0.0. Modely dveri Gemini, Virgo, Aquarius, Domino a Libra so registrované
priemyselné vzory.

—HN\V/.\m]m]

dvere - dvere
INVADO Sp. z o.0. e-mail: biuro@invado.pl
Dzielna, ul. Lesna 2
42-793 Ciasna tel. +48 34 351 05 40
Polska fax +48 34 353 56 02
WWW.iI’]VCIdO.p| [i www.facebook.com/INVADO
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